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Contrat de licence de l'utilisateur final

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS GENERALES SUIVANTES AVANT
DE POURSUIVRE L'INSTALLATION.

SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES CONDITIONS GENERALES, VEUILLEZ DESINSTALLER CE LOGI
CIEL DE VOTRE ORDINATEUR DES MAINTENANT ET LE RETOURNER AVEC LA DOCUMENTATIO
N A VOTRE FOURNISSEUR POUR UN REMBOURSEMENT. S| VOUS AVEZ TELECHARGE LE LOG
ICIEL, VEUILLEZ LE DESINSTALLER DE VOTRE ORDINATEUR ET COMMUNIQUER AVEC VOTRE
FOURNISSEUR POUR DEMANDER UN REMBOURSEMENT.

Dans le présent contrat de licence (le “Contrat de licence”), vous (soit la personne ou I'entité), 'acquéreur
des droits conférés par ce Contrat de licence, étes désigné par les termes “titulaire” ou “vous”. On vy fait
référence a Honest Technology sous les termes “concédant de licence”. On fait collectivement référence a
la version courante du logiciel d’accompagnement (“Logiciel”) et a la documentation (“Documentation”) par
“Produit autorisé”. Le Concédant de licence peut fournir le logiciel avec le Produit autorisé (“Logiciel”).

1. Licence
Conformément aux conditions générales du présent Contrat de licence, le Logiciel est la propriété du
Concédant de licence et il est protégé par la loi sur le droit d’auteur. Bien que le logiciel demeure la
propriété du Concédant de licence, ce dernier accorde au Titulaire, aprés que celui-ci en ait accepté
les termes, une Licence non exclusive limitée qui autorise la copie de la version courante du Produit
autorisé tel qu'il est stipulé ci-dessous. Le logiciel est considéré comme étant “utilisé” sur un
ordinateur lorsqu'’il est téléchargé dans la mémoire vive (c.-a-d., RAM) ou installé dans la mémoire
permanente (c.-a-d., disque dur, CD ROM, ou autre dispositif de stockage) de cet ordinateur, excepté
dans le cas ou une copie du logiciel est installée sur un serveur de réseau dans le seul but de le
rendre accessible a d’autres ordinateurs, ce qui n’est pas considéré comme “en usage”. Sauf en cas
de modifications stipulées dans un addenda annexé au Contrat de licence, les droits et obligations du
Titulaire relatifs a I'utilisation du logiciel sont les suivants:

Vous pouvez...

I. utiliser le logiciel dans un but commercial ou d’affaires conformément aux directives figurant
dans la Documentation;

II. utiliser le logiciel dans le but de partager une connexion Internet, pour transférer des
données, des fichiers ou des images au sein de I'ordinateur de la maniere décrite dans la
Documentation.

Vous ne pouvez pas...

I. copier la documentation qui accompagne le Logiciel,

1. accorder une sous-licence ou louer une partie quelconque du Logiciel;

Il faire des copies illégales du logiciel.

2. Droit d’auteur et secrets commerciaux. Tous les droits associés au Produit autorisé, y compris,
mais sans s'y limiter, les droits d’auteur et les secrets commerciaux appartiennent au Concédant de
licence, et le Concédant de licence détient le titre sur chaque copie du Logiciel. Le Produit autorisé est
protégé par la loi sur le droit d’auteur en vigueur aux Etats-Unis et les dispositions du droit
international en cette matiere.

3. Période. Ce Contrat de licence est en vigueur jusqu’a sa résiliation. Le Concédant de licence peut
résilier le présent Contrat de licence si I'une ou l'autre des conditions générales des présentes est
violée par le Titulaire. En cas de résiliation du Contrat de licence pour quelque raison que ce soit, le
Titulaire devra retourner au Concédant de licence ou détruire le Produit autorisé ainsi que toutes les
copies du Produit autorisé. A la demande du Concédant de licence, le Titulaire s’engage a confirmer
par écrit que toutes les copies du Logiciel ont été détruites ou retournées au Concédant de licence.
Toutes les dispositions de la présente entente portant sur les exonérations de garanties, la limitation
de responsabilité, les recours ou les dommages ainsi que les droits patrimoniaux du Concédant de
licence resteront en vigueur apres la résiliation.

4. Code exécutable. Le Logiciel est livré sous forme de code exécutable uniqguement. Il est interdit au
Titulaire de désosser, compiler ou désassembler le Logiciel.
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5. Garantie limitée

a. Le Concédant de licence n’offre aucune garantie au Titulaire que le Produit autorisé répondra a
ses exigences ou que l'exploitation du logiciel se fera sans interruptions ni erreurs. Le
Concédant de licence garantit néanmoins que le support média sur lequel se trouve le Logiciel
et le matériel sont libres de tout défaut matériel et de main-d‘ceuvre en situation normale d’
utilisation pour une période d'un an de la date de livraison (“Période de garantie”). Cette
garantie limitée deviendra nulle si la défaillance du média sur lequel le Logiciel est fourni résulte
d’un accident ou d’une utilisation abusive ou inappropriée de I'application.

b. SAUF DISPOSITIONS PARTICULIERES STIPULEES PLUS HAUT, LE PRODUIT AUTORISE
EST VENDU “TEL QUEL” SANS GARANTIE AUCUNE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y
COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE
ET D'APTITUDE A UN EMPLOI PARTICULIER, ET LA TOTALITE DES RISQUES QUANT A LA
QUALITE ET LA PERFORMANCE DU PRODUIT AUTORISE ET DU MATERIEL EST
INHERENTE A LA LICENCE.

6. Limites de responsabilité

a. La seule obligation ou responsabilité du Concédant de licence et le seul recours possible du
Titulaire en vertu de la présente entente se résument au remplacement du support média
défectueux sur lequel le logiciel est fourni ou du matériel conformément aux dispositions de la
garantie limitée ci-dessus.

b. En aucun cas le Concédant de licence ne saurait étre tenu responsable de dommages spéciaux
consécutifs ou indirects y compris, mais sans s’y limiter, des pertes de données ou de revenu,
des pertes d’économies, l'interruption des affaires ou autres pertes pécuniaires, découlant de
I'utilisation ou de la responsabilité d’utilisation du logiciel, de la documentation ou de tout
matériel, et ce, méme si le Concédant de licence a été informé de la possibilité de tels
dommages, ni d’aucune réclamation déposée par une tierce partie quelconque.

7. Généralités

a. Tout Logiciel ou Matériel fourni au Titulaire par le Concédant de licence ne peut étre exporté ou
réexporté en violation de I'une ou I'autre des dispositions relatives a I'exportation en vigueur aux
Etats-Unis ou dans toute autre région assujettie a ces dispositions. Toute tentative d’octroi de
sous-licence, de cession ou de transfert de droits de devoirs ou d’obligations est sans effet en
vertu des présentes. La présente entente est régie, interprétée et appliqguée selon les lois en
vigueur dans I'état du New Jersey (Etats-Unis) sans égard a ses conflits avec les dispositions
de la loi. Le Concédant de licence et le Titulaire conviennent que la Convention sur les contrats
de vente internationale de marchandises de 'ONU ne s’applique pas dans la présente entente.

b. Ce Contrat de licence ne peut étre modifié que par la voie d’'un addenda écrit qui accompagne
le Contrat de licence ou par la voie d’'un document écrit signé par les deux parties, le Titulaire et
le Concédant de licence. Des licences d'utilisation sur site ou d’autres types de licences aux
entreprises sont disponibles sur demande. Pour obtenir de plus amples renseignements,
communiquez avec le Concédant de licence ou votre fournisseur.

c. Tout litige ou toute réclamation découlant de la présente entente, ou la violation de la présente
entente sera soumis a un arbitre de I'’American Arbitration Association et sera résolu
conformément a ses regles d’arbitrage commercial, et le jugement prononcé par 'arbitre pourra
étre enregistré auprés de n'importe quel tribunal compétent a cet égard. L'arbitrage aura lieu au
New Jersey (Etats-Unis).

Si vous avez des questions relatives a ce Contrat de licence ou si vous désirez communiquer avec le
Concédant de licence pour une raison ou une autre, veuillez contacter Honest Technology.

Copyright 2014
Honest Technology Inc.
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1. Introduction

Avec le temps, les bandes vidéo peuvent se détériorer. Les bandes endommagées
présenteront un phénomene d’engrainement, des taches blanches et certaines distorsions. Ne
laissez pas vos précieux souvenirs se détériorer, archivez votre collection de vidéocassettes
sur DVD/CD. Le logiciel VHS to DVD"® 7.0 Plus de honestech™® vous offre le moyen le plus
rapide et le plus facile pour y arriver.

. Enregistrez la vidéo provenant d’un magnétoscope, d’'un caméscope numérique,
d’'une caméra commandée par ordinateur, d’un téléviseur ou d’un lecteur de DVD et
convertissez-la en DVD vidéo.

. Une solution intégrée : Comprend tout ce dont vous avez besoin pour transférer et
convertir le contenu de vos bandes vidéo sur disque CD-V, SCD-V ou DVD vidéo.

e  Outils d’édition d'image avancés : coupez les scenes non désirées, combinez
plusieurs bandes et ajoutez des transitions, des titres et des effets spéciaux.

. Effet : utilisez les nombreux effets d’écran et filtres pour créer des vidéos donnant
l'impression d’'une qualité professionnelle.

. Regardez vos clips vidéo au moyen de nouveaux gadgets : convertissez vos clips
vidéo enregistrés en format iPod.

Entrée vidéo : Périphérique de saisie (magnétoscope, caméscope numérique, téléviseur,
lecteur de DVD, etc.)
Sortie vidéo : CD-V, SCD-V, DVD, Long DVD, WMV, MPEG-4 (iPod)

Le VHS to DVDM® 7.0 Plus de honestech™® est un logiciel révolutionnaire doté de toutes les
caractéristiques nécessaires a I'utilisateur pour convertir facilement le contenu de ses bandes
vidéo en films CD-V, SCD-V ou DVD. Vous pouvez désormais enregistrer toutes vos
anciennes vidéos domestiques et les graver sur un disque et ainsi, conserver vos précieux
souvenirs a jamais. Vous pouvez également convertir vos vidéos en format MPEG-4 ou WMV
et les regarder sur votre iPod ou votre ANP (assistant numérique personnel) sous Windows.

Le logiciel VHS to DVD“® 7.0 Plus de honestech“® se présente en trois modes: 1)
Assistant, 2) Avancé et 3) Enregistrement audio. Le mode Assistant offre une solution étape
par étape destinée a faciliter le processus de conversion pour I'utilisateur. Le mode Avancé
facilite I'enregistrement, I'édition et la gravure des films grace a un processus simple en trois
étapes.
1. Saisie : Saisissez vos vidéos a partir d'un caméscope, d’'un magnétoscope ou
d’'un lecteur de DVD, etc...
2. Edition : Coupez les scénes non désirées, combinez plusieurs clips vidéo et
ajoutez des transitions et autres effets.
3. Gravure : Gravez votre fiim sur DVD, CD-V ou SCD-V, ou convertissez vos
vidéos en format MPEG-4 ou WMV que vous pouvez regarder sur votre iPod ou
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votre ANP sous Windows.

L'enregistreur audio enregistre les sons provenant de vos cassettes, disques 33 tours et
bandes vidéo dans des fichiers WMV. Utilisez ensuite vos fichiers WMV pour créer des
disques audio de type CD, CD de données ou DVD de données.

Que vous soyez un débutant ou un professionnel, le logiciel VHS to DVD"® 7.0 Plus de
honestech" est 'outil idéal lorsqu'il s’agit de créer et d’éditer des vidéos domestiques sur CD-
V, SCD-V ou DVD.

Le logiciel VHS to DVD" 7.0 Plus de honestech™® comporte toutes les fonctions nécessaires
a la création de films sur DVD. VHS to DVDM® 7.0 Plus de honestech™® détecte
automatiquement les périphériques de saisie raccordés a votre ordinateur et enregistre les
vidéos provenant d’'une vaste gamme de dispositifs tels que magnétoscope, caméscope
numérique, lecteur de DVD, téléviseur, etc...

Peu importe que vous chosissiez de créer des disques CD-V, SCD-V ou DVD, vous retirerez
de vos vidéos domestiques une qualité numérique extraordinaire. Il vous suffit de charger le
disque que vous avez réalisé et de le lire au moyen de votre lecteur de DVD ou de votre
ordinateur. Assoyez-vous, relaxez et profitez du spectacle!
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1.1. Configuration du systéeme

» Systeme d'exploitation :
Windows Vista®
Windows® 7
Windows® 8
* Controleur héte/Port USB 2.0
* Processeur :
Intel"® Pentium™® IV 2.4 GHz, Pentium"® D, Pentium"® M 1.3 GHz, Pentium Core"“® Duo,
ou AMD"® Athlon"® 64 processor
(Intel"® Pentium™® IV 3 GHz avec technologie Hyper-Threading ou processeur & double
ceceur pour I'édition HD de1,3 GHz)
* Mémoire :
1Go de mémoire RAM)
* Espace disque disponible :
700 Mo pour Tinstallation du programme et 10 Go pour la création d’'un DVD
* Autre :
Cable composite (RCA)
Cable audio (3,5 mm a composite)
Cable audio (3,5 mm a 3,5 mm)
DirectX 9.0 ou supérieure
Windows Media Player 6.4 (ou supérieure)
QuickTime Player pour fichier MOV
Graveur de CD pour les CD-V et SCD-C
Graveur de DVD
Cable IEEE1394 pour caméscope DV/HDV (optionnel)

1.2. Formats d’entrée/sortie

* Entrée vidéo :
AVI, WMV, MPEG-1, MPEG-2, MOV
* Entrée d’image :
JPG, GIF, BMP, PNG
 Sortie vidéo :
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VCD, SVCD, DVD, Long DVD, WMV
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2. Vue d’ensemble

Le logiciel VHS to DVD 7.0 Plus de honestech vous permet de convertir vos vidéocassettes
analogiques sur un DVD ou un CD. Vous pouvez créer des DVD ou CD-V a partir d’émissions
de télévision, de films ou de vidéos saisis par votre caméscope ou par votre magnétoscope en
temps réel. La fonction d’édition vous permet de combiner plusieurs clips vidéo avec des
transitions, d’ajouter des titres et/ou des effets spéciaux et de couper des scénes non désirées.
La fonction de gravure vous permet d’enregistrer vos clips vidéo sur DVD ou CD-V afin que
vous puissiez les visionner plus tard a I'aide d’un lecteur de disque compatible. Vous pouvez
désormais créer vos propres DVC ou CD-V a l'aide du logiciel VHS to DVD 7.0 Plus de
honestech.

Le logiciel VHS to DVD 7.0 Plus de honestech se présente en trois modes : 1) Assistant, 2)
Avancé et 3) Enregistrement audio.

- Mode Assistant
Il s’agit d’'un mode guidé tres facile a utiliser. Il suffit de suivre le guide étape par
étape pour commencer.

- Mode Avancé
Bien que ce mode offre des fonctions additionnelles, il regroupe les phases du
processus de création de vidéos en trois étapes simples.

1. Saisie
Saisissez vos vidéos a partir de votre magnétoscope, caméscope ou
lecteur de DVD. Sélectionnez le format approprié parmi les choix DVD,
Long DVD, CD-V, SCD-V ou WMV.

2. Edition
Coupez les scénes non désirées de vos vidéos, combinez les clips vidéo t
ajoutez des transitions, des titres et des effets spéciaux afin de créer des
vidéos de qualité professionnelle.

3.  Gravure
Créez des DVD, CD-V ou SCD-V a l'aide des clips vidéo que vous avez
saisis et édités. Vous pouvez également convertir vos vidéos en format
MPEG-4 ou WMV et les regarder sur votre iPod ou votre ANP sous
Windows.

- Enregistreur audio
Créez des fichiers audionumériques et des CD audio provenant de vos
enregistrements sur cassettes, sur disques 33 tours et d’autres sources audio.
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3. Procédure d’installation de VHS to DVD 7.0 Plus de
honestech

3.1. Installation du logiciel VHS to DVD 7.0 Plus de honestech
3.1.1. Insérez le CD d’installation dans le lecteur CD/DVD de I'ordinateur.
Ne pas brancher le Vidbox. S'il est branché, débranchez-le.
Désactiver tout logiciel antivirus ou anti-espion.
3.1.2. L'installation commencera automatiquement.
Remarque : si l'installation ne commence PAS automatiquement, double-cliquez

sur le fichier « Setup.exe » sur le CD d'installation pour lancer l'installation.

3.1.3. Cliquez sur [Suivant >] pour continuer.

honestech YHS to D¥D 7.0 Plus Setup E'

Bienvenue dans le programme d'installation de
honestech YHS to DYD 7.0 Plus

honestech

Ce programme installera honestech WHS to DD 7.0 Plus sur
volre ordinateur. || est fartement recommandé de fermer tous
les programmes Windows avant d'exécuter ce programme
dirstallation.

< Précédent | Suivants | [ Anruler
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3.1.4. Veuillez lire le Contrat de licence. Aprés avoir accepté les conditions du Contrat de
licence, cliquez sur [Suivant >] pour continuer.

honestech YHS to DVD 7.0 Plus Setup E

Contrat de licence
Lizez attentivemnent le contrat de licence suivant.

honestech

& Honest Technology. Tous dioits réservés. Honestech, le logo honestech et les ~
produits honestech auxquels il est fait référence dans les présentes zont zoit des marques
commerciales ou des marques commerciales déposées de honestech. Toutes les autres
marques commerciales zont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les informations
contenues dans les prézentes sont susceptibles d*étre modifiées sans préavis.

Contrat de licence de logiciel. HOMESTECH ACCEPTE DE VOUS CEDER UM DROIT

DE LICENCE SUR LE PRESENT LOGICIEL & CONDITION QUE YOUS ACCEPTIEZ

LES CONDITIONS DU PRESENT CONTRAT DE LICEMCE. |l 5°agit d'un accord légal

entre vousz [un utilizatewr final individuel ou une entité] et honestech. En utilizant le logiciel,
vous acceptez d étre lié par les termes et les conditions du contrat, Si vous nracceptez

pag les termes du présent contrat, minstallez pas ou noutiizez pas le logiciel. Supprimez “

(@ i'accepte les condtions du contrat de licence.

() Je n'accepte pas les conditions du conbrat de licence.

[<Erécédent " Suivant » ] [ Annuler ]

3.1.5. Cliquez sur [Modifier... ] si vous voulez installer le logiciel dans un dossier différent.
Cliquez sur [Suivant >] pour poursuivre l'installation.

honestech YHS to DVD 7.0 Plus Setup g|

Choisissez la destination

Choisizzez le dozsier dang lezquel le programme d'installation va

inztaller les fichiers. honestogh

G Installer honestech YHS to DVD 7.0 Plus &:

C:A...shonestech WHS to DVD 7.0 Plus

< Précédent || Suivants | [ Anler
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3.1.6. Acceptez le dossier de programme par défaut ou créez votre propre dossier en entrant
un nouveau nom. Cliquez ensuite sur [Suivant >] pour poursuivre I'installation.

honestech YHS to DVD 7.0 Plus Setup rg

Choisiggez un dossier de programme
‘Weuillez choisir un dogsier de programme.

honestech

Le programme d'installation sjoutera des icones de programme au Dossier de programme
ci-deszous. Wous pouvez entrer un nouveau nom de dossier ou en choizir un dang la liste des
Dossiers existantz. Cliquez sur Suivant pour continuer.

Dossiers programme :

Diazsiers existants ©

[<Erécédent " Suivant » ] [ Annuler ]

3.1.7. Cliquez sur [Installer] pour lancer l'installation du logiciel avec les paramétres courants.
Pour modifier un paramétre, cliquez sur [< Précédent] pour revenir a I'écran précédent.

honestech YHS to DVD 7.0 Plus Setup rg|

Prét a installer le programme
L'assistant est prét & commencer linstallation.
honestoach

Cliquez sur Installer pour lancer linztallation.

Si wous voulez afficher ou changer les paramétres dinstallation, cliquez sur Précédent. Cliquez
sur Annuler pour zortir de ['assizant.

< Précedent || Installer | [ Annuler
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3.1.8. L’écran de progression de l'installation s’affichera. Veuillez patienter.

honestech

VHSLOVD™
7.0 Plus

Powerful and Effortless
Video Conversion Solution

Installation en cours

® y
19982014 C:\.ABackgrounds\wood.jpg

Honest Technology Co,, Ltd.
-------- All rights reserved.

***_Une fois I'installation du logiciel complétée, le pilote de périphérique pour I'unité de
saisie VIDBOX doit étre installé. Cette procédure démarrera automatiquement apres
I'installation de Windows Media Player (voir la section 3.2).



13. VHS to DVD 7.0 Plus

3.2. Installation du pilote de périphérique de VIDBOX.

3.2.1. Assurez-vous que le périphérique VIDBOX N’EST PAS branché a I'ordinateur.

USB2.0 VIDBOX NW03, NWOG - InstallShield Wizard

i dans le d'i ion de USE2.0 VIDBDX NW03.
Nw06
Ce programme installera USE2.0 VIDB 06 Nw03, NwWOB sur votre ordinateur. Il est

fortement recommands de fermer tous les programmes Windows avant d'exécuter ce
programme dinstallation,

3.2.2. Les fichiers des pilotes de périphériques nécessaires ont été installés. Pour poursuivre,
cliquez sur [Terminer].

USB2.0 VIDBOX NW03, NWD6 — InstallShield Wizard

InstallShield Wizard terminée

Le programme dinstallation a terming linstallation de 582 0VIDBOX Nw03, NG sur
watre ordinateur,
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3.2.3. Cliquez sur [Terminer] pour compléter le processus.

honestech YHS to DVD 7.0 Plus Setup

InstallShield Wizard terminée

honestach Le InstallShield ‘izard a terming linstallation de honestech
WHS to DYD 7.0 Plus sur votre ordinateur.

< Précédent Terrniner Annuler

3.2.4. L'assistant d’installation a terminé la copie des fichiers sur votre ordinateur. Avant d’étre
en mesure d'utiliser le programme et Vidbox, vous devez redémarrer votre ordinateur.

Bedémarrage de Windows

Le programme dinztallation a terming la copie des fichiers sur votre
ordinatewr. Avant d'utilizer le programme, vous devez redémarrer
['ordinateur.

Sélectionnez une des optionz suikvantes, puis cliquez sur OFK pour
terming lnstallation,

(3310w, je veus redémarrer mon ordinateur maintenant

() Mon, je redémarrerai mon ordinateur plus tard,
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4. Enregistrement du produit

At Enregistrement du produit X

En enregistrant votre produit, vous recevrez des renseignements importants concernant
les mises & jour du produit, des correctifs et des coupons-rabais.

® Code de produit
® Nom du client

® Courriel *

(Mote importante : La confirmation d'enregistrement sera
transmise & |'adresse de courriel que vous avez indiquée.)

® Pays

Rerargue: Les champs marqués d'un astérisquel + ) doivent obligatoirement étre remplis.
Me pas afficher ce message durant les mjours.

honestech '

o

Remplissez le formulaire d’enregistrement pour recevoir des mises a jour,
rustines et rabais par courriel.

Pour désactiver temporairement le rappel concernant I'enregistrement,
sélectionnez l'option « Ne pas afficher ce message pendant... jours » au
bas de I'écran. Cliquez sur le bouton Annuler pour ignorer I'enregistrement
et utiliser le logiciel.

Le rappel denregistrement sera désactivé en permanence apres
I'enregistrement.
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5. Démarrage du logiciel VHS to DVD 7.0 Plus de honestech

Pour lancer le logiciel VHS to DVD 7.0 Plus de honestech, il suffit de cliquer
deux fois sur cette icdne.

Ou, vous pouvez lancer le programme de la fagon suivante :
Démarrer = Tous les programmes = honestech VHS to DVD 7.0 Plus - honestech VHS
to DVD 7.0 Plus

Au démarrage du programme, I'écran de menu principal suivant apparait.

= N
/ﬁt\ VHSIOVD 7.0 PN, 652
it SR8
Qi
ki
i ? o
== L
L o ke d
—= B R
Pour les débutants... Pour des options adtionnelles. Pour redonner vie & d'anciennes pigces
musicales.
Mode Assistant Mode Avancé Enregistreur audio
Transférez d'un seul clic vos vidéos sur Saissez vos vidéos & partir d'un Créez des fichiers VWMA et des CD audio &
un disgue DVD ou Blu-ray. Instruction pas caméscope analogique ou HDV/DY, dun partir de vos enregistrements sur
4 pas par idéogrammes pour vous aider magnétoscope ou dun lecteur de DVD. cassette, sur disque 33 tours ou sur
dans le processus. Coupez les scénes non désirées et bande vidéo.
ajoutez des effets
Créez des menus et gravez sur disque
DVD ou Blu-ray
honestech LT 1
W\ )

Le Mode Assistant (Mode facile) est recommandé pour ceux qui désirent démarrer
rapidement, qui ne désirent pas modifier une vidéo ou qui n’ont pas besoin d’'un menu sur le
disque. Ce mode permet de faire un seul enregistrement de votre bande et ne permet pas de
conserver I'enregistrement pour un usage futur.

Le Mode avancé est recommandé pour les utilisateurs qui ont besoin de faire plusieurs
enregistrements, d’éditer leurs enregistrements ou de créer des menus. Ce mode permet de
conserver 'enregistrement pour un usage futur et peut également étre utilisé pour enregistrer
les enregistrements pour un usage futur.

Le mode Enregistrement audio est recommandé pour ceux qui désirent uniquement
enregistrer des bandes audio. Ce mode peut étre utilisé pour enregistrer du son a partir d’'une
variété de périphérigues audio, y compris des tourne-disques et des magnétocassettes et tout
autre dispositif pouvant étre branché sur une prise RCA/audio composite.
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6. Mode Assistant (Mode facile)

Le Mode Assistant (Mode facile) vous guide tout au long du processus de conversion des
bandes vidéo sur disque DVD; ceci de la sélection du disque en passant par le branchement
des cables jusqu’aux étapes d’enregistrement et de gravure. Toutes les étapes demeurent
simples afin de réduire le plus possible la confusion et, si un probléme se présente, I'Assistant
vous en avertit.

Pour ouvrir le Mode Assistant (Mode facile) sélectionnez « Mode Assistant (Mode facile) »
dans I'écran du menu principal.

Etape 1. sélectionnez un graveur DVD

-
At VHSIOVD 7.0 M R

® Etape 1. Selectionnez un graveur DVD Mode Assistant

Veuillez selectionner un graveur de DVD.

N -

O o o o o honestech << >
< )

S'il vous plait sélectionnez le graveur de DVD que vous souhaitez utiliser dans la liste des
graveurs de DVD disponibles.
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Etape 2. Insérez un disque DVD vierge dans votre lecteur de disque et cliquez sur la fleche
qui pointe vers la droite pour poursuivre la procédure.

=
At VHSIOVD 7.0 AN 6

Insérez un disque DVD vierge dans votre graveur.

par ex., DVD+RIRW / DVD-RIRW

* Si une autre fenétre s'affiche avec des champs d'options vides,
veuillez fermer ou annuler cette fenétre.

O 0 ' .
L e o o honestech &. -i&-lj

*Assurez-vous que votre lecteur de disque est en mesure de graver sur un disque DVD. La
majorité des unités DVD ROM sont capables de lire des DVD, mais ne permettent pas de les
graver. Les graveurs DVD RW peuvent lire et écrire sur des disques DVD.
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Etape 3. Sélectionnez le périphérique de lecture vidéo (par ex., magnétoscope, caméscope,
etc.) et cliquez sur la fleche qui pointe vers la droite pour poursuivre la procédure.

( )

/ht\ VHSIOVD 7.0 b o

Lecteur de DVD Consoles de jeux Réglez la boite du haut

LOOO?? honestech “*J

*Il s’agit du lecteur vidéo qui jouera votre vidéo alors que I'Assistant I'enregistrera.
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Etape 3-1. Sélectionnez le type de connecteur de votre périphérique vidéo : RCA (Composite)
ou S-vidéo et cliquez sur la fleche qui pointe vers la droite pour poursuivre la procédure.

=
/At VHSIOVD 7.0 e %

Veuillez sélectionner le type de cable de raccordement.

RCA (Composite) S-Vidéo

LOOO'O ° honestech *“J

*Les cables S-Vidéo transmettent des signaux vidéo de plus haute qualité que les cables RCA
(composite), mais ne transportent pas de signaux audio. Les cébles audio RCA sont requis
pour une connexion S-Vidéo.
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Etape 3-2. Branchez vos périphériques avec les cables appropriés illustrés ci-dessous et
cliquez sur la fléeche qui pointe vers la droite pour poursuivre la procédure.

= = =)
ht VHsIDVD 7.0 P X

S
3

@9
«@(=9) '\

LOOOﬁ“? honestech

-t il |

Les branchements illustrés ci-dessus utilisent des cables RCA (composite).

Les branchements avec des cébles S-Vidéo et des cables audio RCA (composite) sont
illustrés ci-dessous.different Iégerement.

= —
At VHSIOVD 7.0 2 x

LOOO*# honestech
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Etape 4. Configurez vos réglages d’enregistrement en réglant la Barre de durée
d’enregistrement afin qu’elle corresponde a la longueur de la vidéo. La capacité de stockage
des disques DVD étant limitée, un enregistrement de plus de 2 heures sur un DVD a une
seule couche (de plus de 4 heures sur un DVD a deux couches) entrainera une réduction de
la qualité des images.

(- =\
/At VHSIOVD 7.0 TRMEN 67
® Etape 4. Paramétres d'enregistrement Mode Assistant
@ Durée d'enregistrement
La durée d'enregistrerent doit correspondre 4 la durée de la vidéo
1 ' 1 ' 1 [ ' ' 1 1 ' ' ' -
o o o~ o
00:01 01:00 02:00 03:00
(Un enregistrement de plus de 2 heures sur un DVD peut entrainer une réduction de la qualité des
images)
Options de gravure: m
S
L] honestech <« »
& >

Utilisez le bouton Options de gravure | &+ pour accéder aux réglages de gravure du
disque (ci-dessous). o

/ht\ Options de gravure X

\ | =

Meécessite un espace disgue de: 8404.8 MB
Ezpace disque disponible: [C] 12816.0 MB

® Dossiertlemporaire

® Mom dudisque ¢ 201301041802
honestech =) LTE

Dossier temporaire — Le dossier temporaire est utilisé par I'Assistant pour stocker
temporairement votre vidéo durant I'enregistrement. Une fois I'enregistrement complété,
I’Assistant grave la vidéo sur votre disque vierge et efface automatiquement (rend vierge) le
contenu du dossier temporaire. Vous pouvez modifier 'emplacement du dossier Temporaire
en cliquant sur le bouton Dossier et en sélectionnant un nouveau dossier.
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* La modification du dossier temporaire par un autre dossier n’est pas recommandée a moins
que l'espace disque disponible requis excéde I'espace disque disponible.

Nom du disque — utilisez cette option pour donner un nom a votre disque. Ce nom sera
visible lorsque le disque sera lu sur un ordinateur ou il apparaitra sur I'interface des lecteurs
DVD compatibles.

Vitesse de gravure — utilisez cette option pour indiquer la vitesse de gravure.
Astuce : Des vitesses inférieures permettent généralement d'obtenir de meilleurs
résultats. Si des erreurs surviennent au cours de la gravure, essayez une vitesse

de gravure inférieure.

Une fois la configuration des réglages d'enregistrement terminée, cliquez sur la fleche qui
pointe vers la droite pour poursuivre la procédure.
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Etape 5. Lancez la vidéo pour la visualiser dans I'écran de prévisualisation. Double-cliquez
dans cet écran pour agrandir 'image.

~
A VHSTIOVD 7.0 ™ A o

® Etape 5. Enregistrernent et gravure du DVD Mode Assistant

Lancez la vidéo pour la visualiser dans I'écran de

prévisualisation .

[0 Format panoramigue (16:5)
Ecran de preVlSUallSathn [0 Corrigez toute vidéo saccades

Cliquez sur le bouton [Record] (enregistrement)
pour commencer I'enregistrement.

Enregistrer Stopp

[ ) —— = [

Durée denregistrement 00:00:00/ 00 % La gravure du DYD commencera

automatiqguement lorsque la durée
d'enregistrement aura été atteinte.

honestech <« +f

e Sélectionnez I'option Panoramique (16:9) si la vidéo semble étroite ou compressée dans
'écran de prévisualisation. Habituellement, cela n’est nécessaire que pour les

enregistrements de caméscopes DV faits avec I'aspect 16 :9.

e Sélectionnez I'option Correction de la prévisualisation si la vidéo semble saccadée ou

non synchronisée dans I'écran de prévisualisation.

Utilisez la barre de réglage Volume d’enregistrement au bas de [I'écran de

prévisualisation pour régler le volume d’enregistrement qui apparait dans les volumetres

situés a gauche de la barre de visualisation

*Pour obtenir un meilleur volume d’enregistrement, réglez la barre de réglage du volume
d’enregistrement de fagon a ce que I'amplitude maximale du son dans les volumeétres se

situe dans la zone jaune et non dans la zone rouge.

Astuce : Au moment d’ajuster votre volume d’enregistrement, il est toujours
judicieux de préécouter les sections les plus bruyantes de la source audio. Ceci
vous aidera a éviter qu’il y ait de la distorsion lorsque le signal atteint son maximum

d’amplitude afin qu’il ne situe pas dans la zone rouge.
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e Cliqguez sur le bouton Enregistrer afin de démarrer I'enregistrement. Pour arréter
manuellement I'enregistrement en tout temps, cliquez sur le bouton Arréter.

e La gravure du DVD commence automatiquement aprés la durée d’enregistrement
indiquée sous l'écran de prévisualisation. La durée d’enregistrement correspond
directement a la durée sélectionnée a I'étape 4. Le disque sera automatiquement éjecté
une fois gravé.

*Avertissement : Le fait d’éjecter manuellement le disque avant que la gravure soit
terminée peut entrainer un mauvais fonctionnement du disque.

Pour quitter le programme, cliquez sur le bouton illustrant une porte ouverte W
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7. Mode Avancé

Pour ouvrir le Mode Avancé, sélectionnez « Mode Avancé » dans I'écran du menu principal.

Le mode Avanceé offre les mémes fonctions d’enregistrement que le mode Assistant (facile) en
plus de vous permettre de gérer vos conversions vidéo en passant par I'enregistrement,
I'édition et finalement la gravure.

Vous pouvez utiliser le mode Avancé pour exécuter plusieurs fonctions, y compris :

e Enregistrer a partir de plusieurs bandes et/ou sources vidéo

e Convertir en format DVD, MPEG, AVI, WMV, LongDVD, iPod

e Convertir des bandes étrangeres a votre norme locale

e Importer des clips vidéo existants a partir de votre ordinateur

e Editer et/ou combiner des enregistrements provenant d’une ou de plusieurs sources

e Ajouter des transitions, des effets spéciaux et du texte a votre vidéo

e Prévisualiser I'enregistrement avant de le graver

e Créer des menus de disque personnalisés

e Graver vos enregistrements sur des disques DVD, CD-V et SCD-V ou les enregistrer en
tant qu'image dans le but de les graver ultérieurement

Si vous voulez un contréle complet de vos enregistrements vidéo, le mode Avancé vous offrira
tout ce que vous souhaitez et plus encore.
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7.1. Enregistrer

Le mode Avancé, apres avoir été sélectionné dans le menu Principal, ouvre I'écran de Saisie.
Vous avez en tout temps l'option de choisir 'une des trois sections du mode Avancé, soit :
Saisie, Edition et Gravure. Pour ce faire, cliquez simplement sur l'onglet de votre choix.

Sélection d’écran Menu d’aide

r | I 1 T
it wesowzo (D GIERED GEXED - - - -

2

Sous-fenétre de Prévisualisation

Commandes de
déplacement de la
Volume "
s . Qualité de bande de Insta
d’enreglstrement 'image caméscope DV ntané

Ok Caméscops DV (FirswiredEEE 1334)
=1 ()M £ £ A 04
S—es |
° Riéglage de la durée jane 3 _DI—

denregistement 00 |00 & 00 55 :J . =
|

[0 Enregistrer et graver Al 4:3 v I

l'imace
. .
Parameétres de saisie Arréter

Afficher I’état d’enregistrement
Enregistrer

L'écran de saisie est utilisé pour enregistrer la vidéo de n’importe quelle source vidéo externe
comme un caméscope, un magnétoscope, etc. Vous trouverez ci-dessous la description de
certaines de ces fonctions et zones de taches qui se trouvent dans I'écran de saisie.

Sélection d’écran — sélectionnez la section que vous désirez utiliser en cliquant sur 'onglet
Saisie, Edition ou Gravure, et le mode Avancé passera a I'écran choisi.

Sous-fenétre de Prévisualisation — utilisée en tant que substitut a un téléviseur/moniteur,
cette sous-fenétre sert a prévisualiser la vidéo avant et pendant I'enregistrement.
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Affichage de I’état d’enregistrement — affiche la durée maximale d’enregistrement, le format
d’enregistrement sélectionné (DVD, MPEG, VCD, WMV ou LongDVD), la minuterie
d’enregistrement ainsi que la taille en mégaoctets du fichier en cours.

Volume d’enregistrement — utilisez cette barre pour régler le volume d’enregistrement
indiqué par les volumétres situés en haut de I'affichage de I'état d’enregistrement. et pour
manipuler les volumeétres. *Pour obtenir un meilleur volume d’enregistrement, réglez la barre
de réglage du volume d’enregistrement de fagon a ce que I'amplitude maximale du son dans
les volumetres se situe dans la zone jaune et non dans la zone rouge

Enregistrer et graver — permet, tout comme le mode Assistant (facile), d’enregistrer et de
graver automatiquement la vidéo. L'utilisation de cette option permet au mode Avancé de
graver automatiguement le disque une fois la durée d’enregistrement écoulée ou lorsque le
bouton Arréter est sélectionné.

Aspect — permet de choisir 'option 4:3 pour de la vidéo standard non HD ou I'option 16:9 pour
de la vidéo HDV/DV.

Paramétres de saisie — gerent le format d’enregistrement, le type de vidéo, la qualité/durée
de I'enregistrement, 'emplacement de I'enregistrement, la configuration du périphérique et les

réglages vidéo.

Table de montage — tous les clips vidéo enregistrés, importés et combinés apparaissent ici en
tant que vignettes.

Menu d’aide — acces au Guide d'utilisation, aux renseignements d’enregistrement du produit,
aux mises a jour du produit ainsi qu'a de l'information sur le code du produit.

Pour démarrer la saisie

Il'y a cing étapes a suivre pour saisir en mode Avanceé :

Etape 1 — Effectuer les branchements

Etape 2 — Configurer les paramétres de saisie
Etape 3. — Configurer les paramétres optionnels
Etape 4. — Prévisualiser

Etape 5. — Procéder a I'enregistrement

Ces étapes sont décrites plus en détail ci-dessous.
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7.1.1. Etape Un — Effectuer les branchements

Vous devez d’abord brancher le lecteur vidéo au périphérique ou a la carte de saisie.
Les branchements du périphérique de saisie « VIDBOX » Plus sont décrits ci-dessous.

Les branchements du lecteur vidéo peuvent étre effectués a I'aide de cables RCA
(composite) illustrés ci-dessus ou a I'aide d’'une combinaison de cables S-Vidéo et RCA
audio (composite) ci-dessous.

Astuce : Afin de vous assurer qu'il soit détecté correctement, il est important de brancher le
périphérique de saisie sur votre ordinateur avant d’ouvrir le programme VHS to DVD
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7.1.2. Etape Deux — Configurer les parameétres de saisie

Avant de faire quelque réglage que ce soit, vous devez déterminer les exigences pour votre
produit final.

Pour vous aider a déterminer ces exigences, posez-vous les guestions suivantes :

e Quelle longueur a ma vidéo ou quelle longueur je souhaite qu’elle ait?

e Vais-je enregistrer sur un disque ou enregistrer dans un fichier?

e Quel type de disque ou de fichier je désire produire?

e Vais-je éditer la vidéo?

Une fois les exigences de I'enregistrement déterminées, accédez au panneau de réglages des
parametres de saisie en utilisant le bouton Parametres de saisie oS qui se trouve dans le
bas de I'écran de saisie.

Option §|

Farmat d'enregistrement. | DVD file (pour disque DWVD de 4.7 Ga) hd

Clyalité: Meilleure v
Enregistrer jusqu'a 1 heures et 9 minutes de vidéo sur un DVD

(4.7GB).

* Pour enregistrer une durée différente, réglez le Format etla Qualité.
Marme Tvidéo HTSC A4

Résolution de l'enragistrement ;| 720480 v

Emplacement de 'enregistrement :

CADocuments and Settings\Administratothy DocurnentsiHS to OWEN

Fériphérique vidéo LJSB2.0WIDBOR MNW03 v

Périphérigue audio : USE WIDBOX Audio v Reaglage

oK l [ Annuler l
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Format d’enregistrement — indiquez le format de disque et de la sortie vidéo dans lesquels
vous désirez enregistrer la vidéo. Pour de plus amples renseignements concernant chacun
des formats, veuillez vous reporter a I’Annexe.

Qualité — déterminez le niveau de qualité dans lequel vous souhaitez enregistrer.
* Cette option, en association avec I'option Format, détermine la quantité d'images qui
pourront étre enregistrées sur le disque. Ne s’applique pas aux formats CD-V et SCD-V.

Résultat — cette ligne indique la durée de la vidéo qui peut étre gravée sur le type de disque
sélectionné par I'option Format d’enregistrement. Cette ligne se modifie en fonction des
réglages effectués par les options Format d’enregistrement et Qualité. Généralement, aprés
avoir choisi le format d’enregistrement, vous pouvez régler le niveau de qualité afin de faire
correspondre le mieux possible la durée de la vidéo que vous désirez enregistrer.

* Si vous souhaitez enregistrer plusieurs vidéos, choisissez le réglage qui correspond le mieux
a la durée totale de la vidéo que vous planifiez graver sur un disque.

Norme TV/vidéo — indiquez la norme vidéo désirée pour la vidéo (NTSC ou PAL). La norme
NTSC est la norme vidéo la plus utilisée en Amérique du Nord. La norme PAL est
généralement utilisée en Europe et dans le Commonwealth britannique.

Astuce : Cette option peut également étre utilisée pour convertir des bandes vidéo
de la norme PAL en vidéo de la norme NTSC et vice versa. Pour de plus amples
renseignements concernant la conversion de types de vidéo, veuillez vous reporter
a I'Annexe.

Résolution de I'enregistrement — utilisez ce menu afin de modifier la résolution de
I'enregistrement vidéo.
* Utilisez une résolution plus basse si la vidéo est saccadée ou instable.

Emplacement de I’enregistrement — Emplacement sur le disque dur de I'ordinateur ou tous
les enregistrements vidéo seront placés en permanence.

Périphériques audio/vidéo — utilisez ces menus pour sélectionner le dispositif de saisie

audio/vidéo.

e Configuration du périphérique vidéo — utilisez ce bouton pour sélectionner la connexion
par cébles vidéo (composite ou S-Vidéo) et accéder aux réglages de I'image (luminosité,
contraste, etc.) a l'aide du bouton de commande et de I'onglet Amplificateur de correction
vidéo (illustré ci-dessous).
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e Configuration du périphérique audio — utiilisez ce bouton pour régler le volume
d’enregistrement du périphérique.

Souwce o aninie = =
I Cokdla : [Ty N n
# Compostie = =

-

Effectuez vos réglages en fonction des exigences de I'enregistrement et cliquez sur le bouton
OK afin de fermer le panneau de configuration et de revenir I'écran principal de saisie.

7.1.3. Etape Trois. Configurer les réglages optionnels

Feéglage de la duree

d enredistrement 00 /s 00 0= 00 »
; Format de _ .
|:| Enregistrer et grawver limacs 43

o Réglage de la durée d’enregistrement — le réglage d’'une durée d’enregistrement permet
au mode Avancé d’arréter I'enregistrement une fois le temps entré écoulé. La minuterie se
mettra en fonction uniquement lorsque le bouton Enregistrer sera utilisé. Une fois
I'enregistrement terminé, toute la vidéo saisie apparaitra dans le plan de montage en tant
que vignette. Cette option est située dans le bas de I'écran de saisie.

Enregistrer et graver - la sélection de cette option a pour effet d'automatiser la procédure
et de demander au mode Avancé de graver votre vidéo sur le disque une fois
I'enregistrement complété. Cette option exige qu’une durée d’enregistrement ait été
configurée.

*Assurez-vous d’insérer un disque vierge dans votre graveur de disque avant de démarrer
I'enregistrement.

e Aspect — sélectionnez cette option en fonction du type de vidéo dans lequel vous désirez
faire I'enregistrement. Pour de la vidéo standard non HD, vous devriez sélectionner
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I'option 4:3. Pour la vidéo HDV/DV, vous devriez sélectionner l'option 16:9. * A moins que
vous choisissiez d'enregistrer votre vidéo dans le type HDV ou DV, vous choisirez
généralement I'option 4:3.

7.1.4. Etape Quatre — Prévisualiser

o Sicela n’est pas déja fait, branchez le lecteur vidéo a I'ordinateur par I'entremise de votre
périphérique/carte de saisie (voir I'étape 1).

e Sinécessaire, insérez une bande vidéo dans le lecteur ou le caméscope et appuyez sur le
bouton lecture de I'appareil.

e Sivous enregistrez a partir d'un caméscope branché a I'ordinateur a I'aide d’'un cable
Firewire (IEEE1394), vous pouvez utiliser les commandes a I'écran pour dépacer la bande.

00000

e La vidéo devrait apparaitre dans la sous-fenétre de Prévisualisation et I'audio se faire
entendre par I'entremise des haut-parleurs de I'ordinateur.

=

R e —
= - o &

o OO o= e e -

(=] o3 -] ‘ =

e *Sij vous ne voyez ni n'entendez la vidéo ou s’il semble y avoir une défectuosité, veuillez
vous reporter aux sections Dépannage vidéo/audio aux pages 75 et 76.
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e Réglez la qualité de I'image (luminosité, contraste, etc.) au besoin a l'aide des barres
Luminosité, Contraste et Saturation affichées.

BT —
c e = 5 O_
==

*Vous trouverez d’autres options de réglages sous I'onglet Amplificateur de correction
vidéo sous Configuration du dispositif vidéo (étape 2 — Paramétres de saisie).

Réglez le volume de I'enregistrement au besoin, en évitant de le régler trop élevé et de
causer des distorsions.

Les volumetres afficheront plus de barres vertes a droite a mesure que le signal augmente,
les barres d’avertissement jaunes s’allumeront si le volume s’approche de la distorsion
(trop élevé) et les barres rouges lorsqu'il y a probablement de la distorsion.

Astuce : il est toujours judicieux de préécouter les sections les plus bruyantes de la
source vidéo. Ceci vous aidera a éviter qu'il y ait de la distorsion lorsque le signal se
trouve dans la zone rouge zone rouge.

e Lorsque vous serez satisfait de la prévisualisation audio/vidéo, rembobinez ou avancez la
vidéo au point ou vous voulez commencer I'enregistrement.

7.1.5. Etape Cing — Procéder a I’enregistrement

Enregistrer — cliquez sur le bouton d’enregistrement Q au bas de I'écran de saisie
losque vous étes prét a enregistrer.

Affichage de I'état d’enregistrement — utilisez cet afficheur pour vérifier I'état de
'enregistrement, vérifier le format d’enregistrement (DVD, SCD-V, WMV, etc.) ou pour
surveiller la taille du fichier en mégaoctets (Mo).

0:00 0o ke
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La Durée maximale d’enregistrement (DME) indique le nombre d’heures d'enregistrement
disponibles sur le disque dur de I'ordinateur. Pour de plus amples renseignements sur la DME,
veuillez vous reporter a '’Annexe.

Instantané — utilisez le bouton Instantané situé au-dessus du bouton Arréter pour
enregistrer des instantanés a partir de la vidéo. *La fonction Instantané peut étre utilisée
pendant la prévisualisation ou I'enregistrement.

Arréter — lorsque vous étes prét a arréter la procédure de saisie, cliguez sur le bouton
d’arrét . . Tous les clips vidéo qui auront été saisis apparaitront dans le plan de montage
en tant que vignette

montage, sélectionnez d'abord le clip et cliquez ensuite sur le bouton de suppression qui se
trouve dans le bas du plan de montage.

Vous pouvez répéter cette procédure pour enregistrer plus de bandes, pour utiliser I'écran
Editer si vous désirez éditer la vidéo ou pour passer directement & I'écran Graver afin de
graver les enregistrements sur un disque.
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7.2. Editer

L’écran d’édition vous permet de séparer vos clips vidéo en segments plus petits, de
réorganiser vos segments dans le scénarimage, d'ajouter de la musique d’accompagnement
et des transitions, d’appliquer des effets spéciaux et d’insérer du texte.

-
s visovrzo QD GECTED o v o X
Els =0T
_ Sous-fenétre de )
Effets, titres et Prévisualisation Fusionner
réglages de I'image et
enregistre
ilissez-déposez le clip vidéo ici pour commencer ['édition.
e lép g e parer Carton
Table de 5 Commandes de €
Téte de A clios
montage lecture  déplacement P
de la bande video
Fenétre de transition = Import.er et
LTI o RS B supprimer
- une vidéo
du carton
Glisser et déposer de CIIpS
e Iecip e . |
— = oo I
o "%uwuunq‘ﬂ [EN]== MR (=N BI) _ -
1 J
i j
Scénarimage Options
d’exportation
du clip

Une fois I'édition terminée, votre film est immédiatement prét pour étre gravé sur un DVD.
*L’édition est une procédure optionnelle et n’est pas une étape requise dans le processus de
conversion. S'il n’est pas nécessaire pour vous de faire de I'édition, vous pouvez sélectionner
le bouton Graver qui se trouve dans le haut de I'écran.

Vous trouverez ci-dessous la description de certaines des fonctions et zones de taches qui se
trouvent dans I'écran d’édition.

Carton de clips vidéo — affiche tous les clips vidéo que vous avez édités/séparés dans la
sous-fenétre de Prévisualisation. Les clips sont affichés sous forme de vignettes.
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Onglet Effets — le contenu de cet onglet vous permet de sélectionner une vaste gamme de
transitions, d'effets spéciaux et titres.

Scénarimage — glissez et déposez ici vos clips édités qui se trouvent dans le Carton de clips
vidéo. Vous pouvez ensuite organiser vos clips, ajouter des transitions, des titres et des effets
spéciaux ainsi que créer des mentions d’intro et/ou de fin (générique).

Table de montage — tous les clips vidéo enregistrés, édités et importés apparaissent ici en
tant que vignettes.

Sous-fenétre de Prévisualisation — utilisée pour prévisualiser et éditer vos clips vidéo.
Démarrez ici pour commencer la procédure d'édition.

Fusionner et enregistrer — utilisé pour fusionner et enregistrer les clips dans le Tableau de
montage et pour créer un tout nouveau clip vidéo.

Pour démarrer I’édition

Il'y a quatre étapes a suivre pour éditer en mode Avancé et deux étapes optionnelles que
Voici :

Etape 1. Prévisualiser le clip

Etape 2. Séparer le clip

Etape 3. Organiser les clips

Etape 4. Effets (optionnels)

Etape 5. Ajout/désactivation (optionnel)
Etape 6. Fusionner et enregistrer (rendu)

Ces étapes sont décrites plus en détail ci-dessous.

7.2.1. Etape Un - Prévisualiser le clip

Pour commencer I'édition, double-cliquez sur un clip vidéo qui se trouve dans la Table de
montage afin de le faire jouer dans la sous-fenétre de Prévisualisation. Vous pouvez
également, pour démarrer la procédure d’édition, glisser et déposer le clip vidéo dans la sous-
fenétre de Prévisualisation. Une fois chargé, vous pouvez utiliser les boutons de navigation
qui se trouvent dans le bas de la sous-fenétre de Prévisualisation afin de prévisualiser vos
clips et de marquer vos points d’édition.

» Lire: cliquez pour démarrer la lecture de la vidéo.

Il Pause : cliquez pour faire une pause durant la lecture.

¥’ Image précédente : cliquez pour inverser la vidéo.

|3 . . .1z
Image suivante : cliquez pour avancer la vidéo.
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gz Taux de bond d’image : cliquez pour modifier la vitesse a laquelle les boutons Image
précédente et Image suivante devront inverser ou avancer la vidéo.
*Cette option est tres utile pour faire de I'édition précise.

Téte de lecture : indique le dernier endroit lu dans le clip vidéo. Le marqueur de téte de
lecture peut étre glissé vers la gauche ou vers la droite afin de régler la position de votre vidéo
dans la sous-fenétre de Prévisualisation.

*La téte de lecture indique également ou la séparation se produira si le bouton de séparation
est utilisé.

Enregistrer le projet — utilisez I'option Enregistrer le projet a partir du bouton Menu situé au

coin supérieur droit de I'écran Editer afin d’enregistrer votre travail d’édition et de le terminer
plus tard.

MENU 7 — |
Mouveau projet

Cluyrir un projet

rer le projet

A Tinvite, saisissez un nom descriptif et enregistrez-le & un emplacement pratique sur
I'ordinateur.

*Le projet sera enregistré sous forme d’un fichier de projet VHS to DVD; consultez I'annexe
pour plus de renseignements sur les fichiers de projets.

7.2.2. Etape Deux — Séparer le clip

Une fois que vous avez localisé une section de la vidéo qui doit étre éditée, peu importe qu'il
s’agisse d’'une coupure, d’une transition ou d’un effet spécial, vous voudrez séparer le clip de
facon a isoler la section a éditer.

La séparation d’un clip fonctionne comme la coupure d’un film ou de négatifs.

La coupure d’'un négatif réel a l'aide de ciseaux a pour effet de le diviser en deux. La
séparation d’une vidéo dans la section Editer fonctionne de la méme maniére, vous laissant
alors avec deux segments qui sont automatiquement placés dans le Carton de clips vidéo.

Séparer — Utilisez le bouton Séparer % afin de séparer le clip vidéo a la position de lecture
actuelle ou au cadre affiché dans le panneau. Utilisez les commandes Pause, Image
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précédente et Image suivante au besoin pour sélectionner une scéne ou un cadre avec
précision ou se fera la séparation. Ensuite, la vidéo peut étre divisée en deux segments (avant
la séparation et aprés celle-ci); les deux seront placées automatiquement dans le Carton de
clips a gauche.

‘\ T DVD_133152_0.mpg
1588080880 |
e & :
" EN 1‘!.5
' \ e
DVD_133152_0.mpg “""‘,n /!
. . ~ 1& \' =
.2 . . /
| &lve e W e

Pour séparer de nouveau un segment, sélectionnez un segment dans le Carton de clips vidéo;
la lecture démarrera automatiquement dans la sous-fenétre de Prévisualisation.

== T DVD_164855_0.mpg

DVD_164855_0.mpg
00:03:56.15

Positionnez le point de séparation dans la sous-fenétre de Prévisualisation et cliquez sur le
bouton Séparer (cercle blanc).

Astuce : utilisez les commandes Pause, Image précédente et Image suivante
(cercle jaune) pour séparer avec plus de précision. Utilisez le bouton Taux de
bond d’image pour modifier I'exécution des boutons Pause, Image précédente et
Image suivante.
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La séparation d’'une vidéo donne toujours deux segments qui sont automatiquement placés

dans le Carton de clips vidéo a gauche.

|, Ca

e TR L (T 6
.

DVD_164855_0.mpg
00:02:16.25

Pour vous aider a identifier des scénes, une barre noire est placée sous chaque segment (les
segments constituent la vidéo intégrale) et vous aide a déterminer les scenes. La barre noire
contient une barre verte qui indique I'emplacement de ce segment dans la vidéo intégrale.
C’est cette partie qui sera jouée lorsque vous sélectionnerez ce segment.

DVD_164855_0.mpg
00:02:04.15

La durée d’enregistrement est également indiquée en dessous de chaque clip et
accompagnée du nom du fichier d’origine duquel le clip a été fractionné.
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7.2.3. Etape Trois — Organiser les clips

Une fois la vidéo séparée en plusieurs petits segments ou clips, vous pouvez commencez a
les organiser dans la Table de montage.

Il se peut que vous constatiez que le Scénarimage contient déja trois images avec du texte.

ryan

Glisser et déposer

e clip édité Générique .

ici

R RNRE EEEEEEE BN

Les premiéere et derniere images sont réservées pour vous permettre de créer une
introduction et un générique a la vidéo. *Vous pouvez effacer ces images en cliquant a
droite sur I'une ou I'autre ou les deux images et en sélectionnant « Supprimer » dans le menu
déroulant. Le titre des images supprimé demeurera affiché, mais sera de couleur ombragée.
Pour réinsérer un titre d’'image, cliquez a droite a n’importe quel endroit dans le Scénarimage
et sélectionnez « Ajouter un titre d’intro ou un titre de fin ».

Le cadre d’image du milieu est I'endroit ou vous pouvez ajouter un premier clip ou une
premiéere image dans le Scénarimage.

Pour déplacer les clips dans le Scénarimage, sélectionnez un segment a partir du Carton de
clips vidéo et faites-le glisser dans la Table de montage qui se trouve dans le bas de I'écran
d’édition.

Lorsque vous placez un segment dans le cadre du centre, vous remarguerez une barre
blanche qui indique la ou le clip sera placé.
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D’autres clips peuvent étre ajoutés autour du cadre du centre, mais ni avant le premier
(introduction), ni aprés le dernier (fin). A mesure que des clips sont ajoutés, le dernier cadre
(fin) se déplace automatiquement vers la droite pour permettre I'ajout du nouveau clip ou de la
nouvelle image.

L'image ci-dessus montre un clip (surligné en orange) qui est glissé du Carton de clips vidéo a
gauche vers la Table de montage. Le cadre délimité en vert est le clip de titre de fin; il se
déplace vers la droite pour permettre I'insertion du clip délimité en orange.

Vous pouvez également déplacer les clips dans la Table de montage en les faisant glisser et
en les déposant a I'endroit désiré. Le fait de glisser-déposer un cadre a gauche ou a droite
modifiera sa position dans la séquence. Une barre verticale blanche apparaitra pour indiquer
ou le cadre sera placé dans le plan de montage chronologique.

Astuce : Pour déplacer plusieurs cadres, maintenez la touche Majuscule ou la
touche Ctrl enfoncée tout en choisissant les images et ensuite glissez-déposez
celles-ci a I'endroit désiré. Chaque cadre sélectionné sera déplacé avec le groupe
sélectionné au nouvel emplacement et apparaitra dans I'ordre de la séquence
d’origine.



43. VHSto DVD 7.0 Plus

Lorsque vous collez un cadre dans le Tableau de montage, cliquez a droite entre deux images
et sélectionnez la commande coller afin de placer le clip entre les deux images.

_ BBl
,

Pour ajouter une image au Tableau de montage, importez I'image dans le Carton de clips
vidéo a I'aide du bouton Importer au bas de I'écran et glissez-la a I'endroit désiré du Tableau
de montage.

4 Clps / 00:02:12.08 St

SN
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Pour supprimer complétement un clip ou une image du Tableau de montage, double-cliquez
sur le clip ou 'image et sélectionnez la commande « Supprimer » ou la commande « Couper »
a partir du menu déroulant. L'image disparaitra du Tableau de montage, mais le clip ou I'image
demeurera dans le Carton de clips qui se trouve dans le haut.
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Vous pouvez en tout temps prévisualiser ce qui se trouve dans le Tableau de montage.
Sélectionnez un cadre et cliquez sur le bouton Lecture de la fenétre de prévisualisation.

E SEENE- R

%
%

DVD_163326_O.mpg
20:00:21.1

g
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4 Cips / 00:00:31.20

Une barre verticale rouge indiquant la position de la téte de lecture correspondant a ce cadre.

Une fois que vous avez terminé I'édition, vous pouvez fusionner et enregistrer le contenu du
Tableau de montage a I'aide de la fonction Fusionner et Enregistrer (page 52) ou ajouter des
effets optionnels et de la musique d'accompagnement des étapes Quatre et Cing.
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7.2.4. Etape Quatre — Effets, titres et réglages de I'image (optionnel)

L’écran d’édition comporte une vaste sélection d’effets optionnels qui peuvent étre utilisés
pour accroitre 'apparence de votre vidéo.

Pour accéder aux effets visuels, sélectionnez un des trois onglets d’effets qui se trouvent dans
le bas du Carton du clip vidéo : Transition, Effets ou Titres.

Transitions

Titres

Diffusion T

r’.tle

Drawing T
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Transitions : utilisé pour donner un style ou accentuer le passage d’une image a l'autre. Pour
ajouter une transition, sélectionnez la transition de votre choix dans I'onglet Transitions et
déposez cette derniére dans la boite de transition qui se trouve entre les deux images vidéo
dans la Table de montage.

,
it v 0 G aEm» -

poal| 5 || |t hieds

Ly
Yy

2L

. o

mo Gl
A
o)

Pour supprimer un effet de transition, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fenétre de
transition et sélectionnez « Supprimer » depuis le menu contextuel.

Effets : vous permet d’ajouter des effets uniques et intéressants a votre vidéo.
Pour ajouter un effet visuel, sélectionnez I'effet désiré dans I'onglet Effets et déposez celui-ci
dans le clip ou 'image qui se trouve dans la Table de montage.

L'icone Effets - s’allumera sous I'image afin d'indiquer quel effet visuel a été ajouté.
Pour supprimer un effet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur 'image contenant I'effet a
enlever et sélectionnez « Supprimer » depuis le menu contextuel.
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Titres : vous permet d’ajouter des titres a partir du Tableau de montage, notamment le
premier titre (introduction) et le dernier (crédits).

Pour ajouter un titre, sélectionnez-en un dans I'onglet Titres et glissez-déposez celui-ci dans
'image désirée qui se trouve dans la Table de montage.

Uty

Time  00:00:00.00
- _ Q- dovs 24 00 Z % g

Licéne Titre . apparaitra sous I'image afin d’indiquer qu’un titre a été ajouté.

Pour modifier un titre, cliquez sur 'icéne Titre afln d’accéder a IEditeur de texte illustré
ci-dessous.

Editeur de texte
Fragy S
HeE | AS)

Fenétre de redimensionnement
et curseur

P )
My Title

Fade out
Tfﬁe BRI — Défilement
J T J D Rétablir

Barre de réglage
de défilement

Appllquer

Saisie de texte
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Saisie de texte — cliquez sur le bouton de saisie de texte T pour ouvrir la boite a
outils de saisie de texte vous permettant de personnaliser votre titre a I'aide d’effets
d’'ombrages, de polices de caractéres, de couleurs et de dimensions.

Position du texte — réglage de la position d’un titre dans I'écran noir de prévisualisation;
placez le curseur de la souris sur le texte et déplacez-le a I'aide des 4 fleches $

Redimensionnement — augmente ou réduit la taille du texte; a I'aide de la souris, faites
glisser en diagonale I'un des quatre coins blancs ou a 'aide des 2 fleches

Défilement — utilisez la barre de réglage afin de déterminer la durée d’affichage du cadre
sélectionnée dans le Tableau de montage. *Le défilement dépend de la durée du cadre
sélectionné dans le Tableau de montage.

Durée ouverture et fin — modifie la durée d’affichage du premier titre (introduction) et du
dernier titre (crédits); cliquez a droite sur I'un de ces cadres dans le Tableau de montage et
sélectionnez Durée dans le menu contextuel.

Définin la durée d'une photo

0 - 0 .2 .- .|v| | &ppliquer §|[.f-‘-.nnuler ]

Saisissez la durée désirée (heures, minutes ou secondes) dans les champs correspondants
(en blanc).

Couleur d’arriére-plan — utilisez le menu déroulant de couleurs d’arriére-plan '
afin de personnaliser I'arriére-plan du cadre sélectionné dans le Tableau de montage.

Une fois I'édition de votre titre terminée, cliquez sur le bouton Appliquer v afin
d'accepter vos modifications et de fermer I'éditeur de texte.

Pour supprimer un titre, cliquez avec le bouton droit de la souris (dans le Tableau de montage)
sur le cadre contenant le titre & enlever et sélectionnez « Supprimer » depuis le menu
contextuel.
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Réglages vidéo : vous permet de régler la luminosité, le contraste et la saturation de vidéo et
de cadres dans le Tableau de montage.

Pour faire des réglages, sélectionnez le bouton Réglages vidéo E qui se trouve
sous I'image désirée du Tableau de montage. La section Réglages vidéo s’affichera au-dessus
du Tableau de montage et vous permettra d’accéder aux barres de défilement pour la
luminosité, le contraste et la saturation.

Pour faire un réglage, déplacez la barre de
défilement vers la gauche ou vers la droite.

Les réglages peuvent étre faits en temps réel en
faisant jouer votre vidéo dans la fenétre de
prévisualisation et en déplagant chacune des
barres de défilement durant le visionnement.

Rétablir : cliquez sur ce bouton pour

rétablir les réglages a leur valeur par défaut.

Q? OK : cliquez sur ce bouton pour confirmer
et enregistrer vos réglages.

Annuler : cliquez sur ce bouton pour

annuler tous les réglages et quitter la fenétre de
réglage.

Le bouton Réglages vidéo E s’allumera sous le le cadre pour indiquer quels
réglages ont été appliqués.

7 Clips / 00:00:32.24
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7.2.5. Etape Cing — Ajout/désactivation (optionnel)

L'écran Edition vous permet d’importer des fichiers audio et de les ajouter & tout cadre qui se
trouve dans le Tableau de montage.

Pour ajouter un fichier audio, sélectionnez d’abord 'image du Tableau de montage dans
laquelle vous désirez ajouter de I'audio et cliquez ensuite sur le bouton Ajouter un fichier
audio St qui se trouve dans le coin supérieur droit du Scénarimage.

Une fenétre de navigation s’ouvrira vous permettant de naviguer sur votre ordinateur ou sur
un dispositif de stockage externe afin de sélectionner le fichier audio. Sélectionnez votre
fichier et cliqguez sur le bouton Ouvrir.

Les fichiers audio ajoutés apparaitront sous le cadre sélectionné dans la piste audio ﬁ
en prenant la forme d’'une barre de couleur.

7 Clips / 00:00:32.24 Jet

&

Si le fichier audio excéde la durée du segment vidéo sélectionné, la barre de couleur
représentant le fichier audio apparaitra également sous les images subséquentes jusqu’a ce
que sa durée ait pris fin. L'image ci-dessus représente un fichier audio qui a été ajouté a la
premiéere image, mais qui continue dans la deuxiéme.

Vous pouvez raccourcir la durée du fichier audio pour qu’elle corresponde a des cadres
particuliers en cliquant a droite sur les images pour lesquelles vous ne désirez pas d’audio et
en sélectionnant « Supprimer le signal sonore de fond » a partir du menu contextuel.

Ouverture en fandu
Fermeturs 2n fondu
Supprimer le signal sonare de fond
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La barre de couleur représentant le fichier audio se raccourcira pour couvrir uniquement la ou
les images précédentes.

7 Clips / 00:00:32.24

I —

Lorsque vous raccourcissez un fichier audio, comme dans I'exemple précédent, cela signifie
que vous fractionnez votre fichier audio. Dans le cas présent, il se peut que vous constatiez
que le fichier audio s’arréte trop.

Afin d’éviter que le fichier audio s’arréte de fagon brusque, cliquez a droite sur la barre de
couleur représentant votre fichier audio et sélectionnez I'option « Fermeture en fondu » a
partir du menu contextuel.

ps [ 00:00:32.24

A

Ouerure an fondu

Supprirner Iz sional sanere de fond

Vous pouvez également utiliser I'option « Ouverture en fondu » du menu contextuel pour
augmenter de fagon graduelle le volume durant les toutes premiéeres secondes. Ceci peut
vous aider a faire des transitions plus en douceur d’un fichier audio a un autre et ainsi créer
une introduction plus intéressante.

L'option « Supprimer le signal sonore de fond », illustrée dans I'image ci-dessus, peut
également étre sélectionnée a partir du menu contextuel si vous devez complétement
supprimer un fichier audio de la Piste audio.

* Remarque : les barres de couleur vont toujours s’ajuster a ’espace couvrant une
image, méme si la durée du fichier audio est plus courte que le segment vidéo. Il n’est
pas possible d’ajouter plus d’un fichier audio a un méme segment ou de régler la barre
de couleur a une longueur plus courte que celle couverte par un segment entier.
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Pour ajouter des fichiers audio au Tableau de montage, répétez simplement les étapes
suivantes :

1. Sélectionnez un segment du Tableau de montage.

2. Cliquez sur le bouton Ajouter un fichier audio Sat et sélectionnez le fichier.
3. Raccourcissez-le et ajoutez-y des effets de fondu au besoin.

Il est également possible de mettre en sourdine ou de désactiver une partie de segment
enregistré avec la vidéo des images qui se trouvent dans le Tableau de montage. Ceci peut
étre trés utile si vous désirez mieux entendre I'audio d’accompagnement ou lorsque vous
désirez créer des montages musicaux.

Pour mettre en sourdine I'audio enregistré directement avec la vidéo, cliquez sur le bouton
Sourdine L} qui se trouve directement sous le segment vidéo du Tableau de montage.

Le bouton Sourdine |C[d s'allumera sous le segment pour indiquer que l'audio a été mis
en sourdine.

7.2.6. Etape Six — Fusionner et enregistrer (rendu)

Une fois que vous avez terminé I'édition et la personnalisation de votre clip vidéo, vous
pouvez sélectionner le premier segment ou la premiére image dans la Table de montage et
cliquer sur « Lecture » dans la sous-fenétre de Prévisualisation afin de visionner le contenu
complet du Scénarimage.

Si vous étes satisfait de votre film et désirez le graver sur un DVD, sélectionnez le bouton
Fusionner et enregistrer | B qui se trouve dans le bas de la fenétre de prévisualisation
afin d’appliquer les changements et de combiner tous les clips et toutes les transitions du
Tablau de montage et les enregistrer en tant que nouveau clip vidéo.

Apreés avoir cliqué sur le bouton Fusionner et enregistrer, une zone d’entrée guidée vous
demandera de choisir le type de fichier de sortie qui correspond au type de disque que vous
désirez graver ou qui correspond aux exigences du fichier que vous désirez regarder sur votre
ordinateur ou téléverser sur Internet.
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A\ Sélectionner le type de fichier de sortie b4

Blu-ray HD Résolution 3 haute définition (1820%1080) pour |a gravure sur disque Blu-ray
Blu-ray SD Résolution standard (F20*480) pour la gravure sur disgue Blu-ray
DVD Résolution standard (720%480) pour la gravure sur disgue DVD

HD MPEG HD MPEG-2 (19201 0B0)

WMV Vidéo hautement compressée idéale pour le Web § par ex, YouTube)
m Reéglages définis par 'utilisateur
honestech i

Nous vous recommandons de sélectionner le méme format de disque que celui que vous avez
choisi dans I'écran de saisie avant de commencer I'enregistrement. Généralement, la majorité
des gens choisira DVD; toutefois, pour les besoins plus avancés, vous pouvez sélectionner
I'option Réglages définis par I'utilisateur afin de personnaliser votre propre fichier de sortie.

Astuce : pour un meilleur rendu dans le cas d’une fusion et d'un enregistrement
sur DVD, sélectionnez 'option des réglages de I'utilisateur, puis « DVD/VCD
(MPEG) » dans le menu contextuel; dans la fenétre suivante, sélectionnez MPEG
rapide ou Rendu optimisé. Ne modifiez pas les autres options.

Lorsque demandé, entrez un nom de projet qui décrit votre film et enregistrez ce dernier a un
endroit pratique sur le disque dur.

Une fois que le programme a terminé la fusion et I’enregistrement, le contenu du
Scénarimage sera enregistré comme un nouveau fichier vidéo sur le disque dur et
apparait dans la Table de montage prét a étre gravé sur un disque.
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7.3. Graver

L'écran de gravure est surtout utilisé pour créer des menus et pour graver des clips vidéo sur
un disque

,

=F [ ) (==} vy 4 > &

Editeur de menu Boutons de navigation
dans le menu

Glissez-déposez le vidéoclip ici pour le graver.

Ecran de menu du disque

P& e aca

I I
Etat du disque Effacement | Graver le disque
de disque
Paramétres du disque Informations d'un disque

Vous pouvez faire une sélection parmi une liste de thémes par défaut ou personnaliser votre
propre menu afin d'y inclure des chapitres, des arriere-plans personnalisés et de la musique
de fond. Vous pouvez également graver plusieurs types de disques, y compris : DVD, SCD-V
et CD-V. * Les types de disques offerts sont fonction du format de fichier de vos clips vidéo.

Vous trouverez ci-dessous la description de certaines des fonctions et des zones de taches
qui se trouvent dans I'écran de gravure.

Editeur de menu — faites votre choix parmi un vaste assortiment de thémes et d’arriére-plans
déja configurés ou personnalisez vos menus a I'aide de chapitres, d'images personnelles et
de musique de fond.
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Affichage de I’état de la gravure — affiche la progression de la gravure, le type du disque en
cours de gravure, la minuterie de gravure ainsi que I'espace disque requis/disponible.

Options d’exportation du clip — vous permet de sélectionner entre le format de fichier iPad,
iPhone ou iPod pour exporter vos clips vidéo enregistrés, édités ou importés. Ou d’exporter
directement sur Facebook et YouTube. Vous pouvez aussi synchroniser vos fichiers vidéo sur
tous vos ordinateurs a l'aide de SkyDrive. Veuillez consulter le site
http://windows.microsoft.com/fr-ca/skydrive/download pour plus de renseignements.

Table de montage — tous les clips vidéo enregistrés, fusionnés et importés apparaissent ici en
tant gue vignettes.

Ecran de menu du disque — créez des menus de disque et prévisionnez un disque en
déplacant ici des clips vidéo provenant de la Table de montage.

Pour démarrer la gravure

Il'y a cinq étapes a suivre pour graver en mode Avance :

Etape 1 - Insérer le disque

Etape 2 — Paramétres du disque

Etape 3 — Ajouter ou retirer des clips

Etape 4 — Personnaliser les menus (optionnelle)
Etape 5 — Graver

Ces étapes sont décrites plus en détail ci-dessous.

7.3.1. Etape Un — Insérer le disque

Avant de procéder a la gravure, vous devez sélectionner le type de disque sur lequel vous
désirez graver vos fichiers vidéo et insérer ce type de disque dans le graveur de votre
ordinateur. Généralement, vous aurez déja déterminé cette information avant méme de
procéder a I'enregistrement de votre vidéo soit dans I'écran de saisie, soit au moment de
fusionner et d’enregistrer dans I'écran d’édition.

Si vous importez des clips vidéo dans le programme, veuillez consulter I’Annexe pour vous
renseigner sur les options Format vidéo/disque afin de choisir la meilleure option de disque en
fonction du type de fichier que vous désirez importer.
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7.3.2. Etape Deux — Paramétres du disque

Cliquez sur le bouton de réglage “ qui se trouve dans le bas de I'écran de gravure afin
d’accéder aux réglages du disque et des menus.

At Réglage du DVD X
® Sélectionner le type de disque:

® Sélectionner le type de région:

Sélectionner l'option de d'encodage

Sélectionner le type de vidéo
selectionner la résolution vidéo
Dehit binaire de la vidéo (Kbfs)

Selectionner le type audio

Debit binaire de I'audio (Kbfs)

g Créet Ln mernL O Menu de mouvernent
O Menu de chapitres
° gggfls;éa durée du menu de mouvernent et de la musique 5 m SEEETEES

® Format de ['Bcran de menu

honestech B *g

Sélection du type de disque — indiquez le format du disque sur lequel vous désirez graver
votre clip vidéo. Lorsque vous choisissez I'option DVD, assurez-vous également de
sélectionner la taille de votre DVD & partir du menu déroulant de droite.

Astuce : Utilisez la méme option que vous avez sélectionnée pour le format avant
I'enregistrement dans I'écran de saisie.

Norme vidéo — Indiquez la norme vidéo que vous souhaitez utiliser pour graver votre disque
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(NTSC ou PAL). *Le choix du systéme d’encodage est généralement fonction de la région
géographique dans laquelle vous habitez. La norme NTSC est la norme vidéo la plus utilisée
en Amérique du Nord. La norme PAL est généralement utilisée en Europe et dans le
Commonwealth britannique.

Réglages de I’encodage

Propriétés vidéo — indiquez les parameétres d’encodage. A moins que vous désiriez faire des
réglages d’encodage avancés, nous vous recommandons de choisir I'option « Préréglage ».
Sinon, sélectionnez « Personnaliser » et réglez les autres sélections d’encodage en fonction
de vos besoins. L'option « Ajuster au disque » est la meilleure lorsque vous gravez des
fichiers autres que le format MPEG2 sur un DVD.

Réglages de menu

Création d’un menu — sélectionnez cette option si vous désirez créer un menu principal pour
votre disque. Ce menu est créé a partir des différents clips vidéo que vous avez ajoutés sur le
disque et affiche ces différents clips dans le format de vignettes sur une image d’arriere-plan
de votre choix. Le menu du disque apparait lorsque vous faite la lecture de votre disque vous
permettant ainsi de faire jouer des clips particuliers en fonction de la sélection de vidéo que
vous avez ajoutée sur le disque.

Menu Mouvements — sélectionnez cette option si vous désirez ajouter du mouvement dans
les menus de vos clips. Vos clips joueront dans I'écran de menu pour vous permettre de
prévisualiser chaque clip.

Menu de chapitres — sélectionnez cette option si vous désirez inclure un menu de chapitres
pour vos clips. Le menu de chapitres vous permet de faire une sélection parmi tous les
chapitres définis pour chaque clip.

Régler la durée du menu de mouvement et de la musique de fond — Configurez cette
option si vous avez I'intention d’activer I'option de mouvement dans le menu et d’ajouter une
musique d’accompagnement au menu principal de votre disque. Le mouvement de
prévisualisation ou la musique sélectionnés joueront pendant la durée choisie avant de
recommencer a partir du début (en boucle).

Format de I’écran du menu — Sélectionnez le format de votre menu : 4:3 option pour les
écrans standard non HD et 16:9 pour les écrans HDTV et numériques.

* De fagon générale, vous désirerez fort probablement sélectionner le méme format d’écran
que celui que vous avez sélectionné dans I'écran de saisie avec I'enregistrement.
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7.3.3. Etape Trois — Ajouter et retirer des clips

Faites glisser a partir de la Table de montage les clips vidéo que vous désirez graver et
déposez-les dans I'écran de Menu du disque. Aprés avoir ajouté un clip, un spécimen du
menu du disque apparaitra afin de vous permettre de prévisualiser le menu de votre disque. *
Assurez-vous que la taille des clips que vous avez ajoutés n'excede pas I'espace disque
disponible indiqué dans I'Affichage de I'état de la gravure.

Pour supprimer un clip de I'écran du Menu du disque, cliquez sur le clip en question afin de le

mettre en surbrillance, cliqguez ensuite a droite sur le clip et sélectionnez I'option Supprimer du
menu contextuel.

Astuce : Pour désactiver le menu du disque, cliquez sur le bouton Paramétres du
disque qui se trouve dans le bas de I'écran de gravure et décochez I'option
« Création d’'un menu ».

7.3.4. Etape Quatre — Personnaliser les menus (optionnel)

Les fonctions de menu sont comme une table des matiéres et permettent de choisir le
segment vidéo. Utilisez les fonctions suivantes pour créer et personnaliser des menus des
disques.

-5 mm W 4 FER [ vy 4 » &
=i
Chapitres — Utilisez le bouton Chapitre pour ajouter des points de chapitre aux

clips qui figurent dans I'écran Menu du disque.

* Les points de chapitre sont marqueurs invisibles qui sont intégrés dans la vidéo qui
permettent de faire un saut vers I'avant ou vers l'arriére en utilisant les boutons de saut du
lecteur DVD.

** | es points de chapitre sont ajoutés automatiquement aux cing minutes pendant la gravure.
Vous pouvez modifier ce réglage a I'écran Chapitres ou en affichant les points de chapitre.

Pour ajouter des points de chapitre, sélectionnez d’abord un clip a partir de I'écran Menu du
disque et cliguez ensuite sur le bouton Chapitre. Un écran de chapitres s’ouvrira pour vous
permettre d’ajouter manuellement des points de chapitre a votre clip ou de diviser
automatiquement votre clip dans le nombre de chapitres dont vous avez besoin.

Astuce : Vous pouvez faire apparaitre les points de chapitre (comme un menu
DVD traditionnel) dans le menu Chapitres sous les chapitres dans la fenétre
Parametres du disque ou Paramétres de menu.
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Supprimer un chapitre

At | Chapitre x

- Chapitre

Sous-fenétre de
Prévisualisation

Téte de

lecture Commandes de
déplacement de
la bande

Groupe de chapitres

Ajouter un chapitre

® Hnombre de chapitres & insérer &

QO Insertion manuelle de chapitre Ajouter
© +— des
chapitres
B

Enregistrer Quitter

. . Ajouter un chapitre
Pour ajouter manuellement des points de

Chapitre N @ Mombre de chapitres & insérer [ 3
A) Sélectionnez I'option « Insertion manuelle de QO Insertion ranuelle de chapitre
chapitre ». o v

B) Faites jouer le clip vidéo dans la fenétre de
prévisualisation.
C) Cliquez sur le bouton Ajouter des chapitres | ¥ | durant la lecture ou lors d’une pause.

Les points de chapitre seront ajoutés exactement ou les points apparaissent dans la fenétre
de Prévisualisation et seront représentés par des vignettes d'image dans le Groupe de
chapitres situé a gauche. Pour supprimer un point de chapitre, sélectionnez le chapitre dans le
Bassin de chapitres et cliquez ensuite sur le bouton Supprimer un chapitre = qui
se trouve dans le coin supérieur droit.

Pour insérer des points a intervalle prédéterminé, sélectionnez I'option « Nombre de
chapitres a créer ». Indiquez le nombre de chapitres et appuyez sur le bouton Ajouter des

chapitres.

L'option « Détection automatique de clip » n’est disponible que pour la gravure d’un clip
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modifié dans le Carton de clips vidéo et s'il y a plus d’une vidéo ajoutée a I'écran Editer du
Tableau de montage. Cette option place un point de chapitre au commencement de chaque
clip ajouté au Tableau de montage.

Une fois que vous avez terminé la création des chapitres, cliquez sur le bouton =
Enregistrer afin d’enregistrer les chapitres et de quitter 'écran Chapitre.

N - N mm
Thémes — utilisez le bouton Thémes " ==
boutons et cadres d'image) de votre Menu.

pour changer le théme (image d’arriére-plan,

Astuce : Certains themes affichent plus de clips vidéo que d’autres sur un méme
écran de menu. Si le nombre de vos clips excéde le nombre affiché sur un écran,
un autre écran de menu sera automatiquement créé. Utilisez les boutons de
navigation dans les menus, décrits dans cette section, pour voir et personnaliser
chaque écran de menu.

Image d’arriére-plan — utilisez le bouton Image d'arriére-plan &l pour modifier 'image
d’arriere-plan uniquement dans le Menu du disque. Vouspouvez choisir de modifier I'image du
menu en cours seulement ou de toutes les pages si vous en avez plusieurs.

* Vous pouvez également utiliser une image personnelle de votre propre collection en cliquant
sur le bouton « Ajouter des photos » afin d’ajouter vos propres images dans la liste.

Musique de fond — utilisez le bouton Musique de fond o) pour ajouter une courte
boucle musicale au Menu de votre disque. Par défaut, le programme fait entendre un extrait
des 5 premiéres secondes du fichier de musique de fond que vous avez sélectionné et le fait
jouer en boucle. Pour régler la durée en secondes de I'extrait et la longueur de la boucle,
accédez a I'option « Régler la durée du menu de mouvement et de la musique de fond »
en cliquant sur le bouton Réglages.

N . R i 3 i
Parametres de menu — utilisez le bouton Parametres de menu pour accéder aux
paramétres de menu mentionnés a la page 56.

Prévisualisation — utilisez le bouton Prévisualiser pour afficher une simulation
interactive des menus et du DVD gravé.

Navigation dans les menus :

== ‘= [wl 5 [E=l%e l==] vy 4 > o

Utilisez les boutons énumérés ci-dessous pour naviguer dans les écrans de Menu du disque
et voir les modifications que vous avez apportées.
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v
““% Menu de chapitres — cliquez pour voir et apporter des changements au Menu de
chapitres. (Cette option est uniquement disponible lorsqu’'un Menu de chapitres a été créé.)

4 |
"% Ecran de menu précédent — cliquez pour voir I'écran de menu précédent. (Cette option
est uniquement disponible si plus d’'un écran de menu est présent sur le disque.)

N . . s .
“2% Ecran de menu suivant — cliquez pour voir I'écran de menu suivant.
(Cette option est uniquement disponible si plus d’'un écran de menu est présent sur le disque.)

2% Menu d’accueil — cliquez pour voir I'’écran du menu principal du disque.

Titres

Modifiez les noms des menus et des titres en plagant le curseur de la souris sur un titre et en
double-cliquant sur un titre. * Le curseur deviendra une main indiquant qu'il est possible de
modifier le titre par un double-clic.

)

ol R JE, 23, =R JE

& &

v
w

My, Title

La fenétre de saisie de texte est activée en double-cliquant sur un titre (illustration ci-dessous),
ce qui permet de modifier le texte, la police, la taille, la couleur, etc.

Text Input =]

- -7 Y] O Coee]

My Title

Cliguez sur le bouton Fermer pour terminer et apporter les modifications.



62. honestech

7.3.5. Etape Cing — Graver

Avant de graver des clips vidéo sur le disque, vous voudrez strement vérifier que la taille
totale requise des clips n’excéde pas I'espace disponible sur le disque. Pour ce faire, cochez
I'option Etat du disque qui se trouve dans le coin inférieur gauche de I'écran de gravure.

Espace disque
Durée de la vidéo requis pour
Type de (temps) ajoutée graver une vidéo Espace
disque a au disque _l | disponible
00::

graver sur le disque

21:12 1369.4MB [ 4482MB

I—I—I

Espace disque utilisé (vert)
Capacité du disque (gris)

Lorsque vous étes prét a graver des clips vidéo sur le disque, cliquez sur le bouton Graver le
disque (%) quise trouve dans le bas de I'écran de gravure.

Un panneau d’options de gravure apparaitra afin de vous permettre de choisir des options
de gravure additionnelles avant de procéder a la gravure.

At Options de gravure x

Nom du disque @

|
M Enregistrement sur média  Lectsur ; | -‘
|

vitesse de gravure :

[ créer un dossier Video_TS ‘C:\Dncuments and Settings\khryuyMy Documents\WHS to DVDYDYD Folders ‘

@ Dossier temporaire ‘ ‘ =

honestech & LT

** A moins que vous ayez des besoins particuliers, les options de gravure peuvent étre
laissées a leur valeur par défaut et vous pouvez démarrer la gravure en cliquant sur le bouton
Lancer la gravure

Reportez-vous a la page suivante pour une description de toutes les options de gravure
offertes.
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Options de gravure :

Enregistrer sur le support — cette option est sélectionnée par défaut pour indiquer que vous
aller graver sur un disque. Décochez cette option si vous ne planifiez pas de gravure sur un
disque ou si vous désirez utiliser I'option Créer un dossier Video_TS.

Nom du disque — utilisez cette option pour créer un nom pour votre disque. Le nom sera
visible lorsque la lecture sera faite sur un ordinateur ou sur des lecteurs de DVD supportant
cette option.

Graveur — utilisez cette option pour sélectionner le graveur qui sera utilisé pour graver votre
disque.

Vitesse de gravure — utilisez cette option pour déterminer la vitesse a laquelle votre lecteur
de disque gravera votre disque.

Astuce : Une vitesse de gravure moins rapide se traduira généralement par une
meilleure qualité. Si vous avez de la difficulté pour graver vos disques, essayez de
diminuer la vitesse de gravure. La vitesse peut étre élevée par incrément apres
chaque gravure effectuée avec succes.

Créer un dossier Video_TS — utilisez cette option pour créer un dossier Video_TS a
I'emplacement indiqué sur votre disque dur. Le dossier Video_TS est la structure des fichiers
telle qu'elle sera gravée sur le DVD et qui contient le film DVD. *Un logiciel supplémentaire,
« Gravure de repertoire vidéo sur un disque”, situé dans le répertoire de VHS to DCD 7.0,
sera requis pour graver le dossier Video_TS sur un disque DVD si vous désirez le faire plus
tard.

Dossier temporaire — utilisez cette option pour sélectionner le dossier temporaire qui sera
utilisé durant la procédure de gravure. Le mode Avancé utilise le dossier temporaire pour
convertir votre vidéo dans le format disque. Une fois le disque gravé, la vidéo convertie est
automatiqguement purgée du dossier temporaire.

Procédure de gravure :

Gravure — cliquez sur le bouton Lancer la gravure & pour démarrer la procédure
de gravure. La procédure de gravure est composée de quatre étapes automatiques qui
convertiront votre audio et votre vidéo en format disque et graveront I'information convertie sur
le disque. Un message de fin vous avertira que la gravure est terminée.

* Avertissement : Le fait d’éjecter manuellement le disque avant que la gravure soit
terminée peut entrainer un mauvais fonctionnement du disque.



64. honestech

8. Enregistrement audio

Pour ouvrir 'Enregistrement audio, sélectionnez « Enregistreur audio » dans I'écran de
menu principal.

(r A\l
At AURIQ 7o X
Volumetre de gauche Volumetre de droite
Volume
Barres de "d’enregistr
fréquences ement

du signal 7] I] __;Il::i_

— Enregistrer

' —Lire
|| Fichist | Taille | Durée de lecture | N Supprimer
Liste de pistes s
Graver
L )

Vous pouvez utiliser 'Enregistreur audio pour effectuer plusieurs fonctions d’enregistrement
audio, y compris :

e Enregistrer a partir de tourne-disques, de magnétocassettes et autres sources audio.

e Convertir des fichiers WMA (Windows Media Audio) en format de fichier numérique.

e Créer des CD audio, des CD WMA et des DVD WMA.

Vous trouverez ci-dessous la description de certaines des fonctions et des zones de taches
qui se trouvent dans I'écran d’enregistrement audio.

Barres de fréquences du signal — affichent le signal audio détecté par le programme a la
fois pour les canaux de gauche et de droite.

Volumeétres de gauche et de droite — affiche le volume de votre signal audio qui est détecté
par le programme. L'amplitude des volumétres augmente lorsque le signal du volume
augmente. Ces volumétres affichent des barres d’avertissement jaunes lorsque le volume du
signal devient dangereusement prés du niveau de distorsion (volume trop fort) et des barres
rouges lorsque la distorsion est imminente.
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Volume d’enregistrement — utilisez cette barre pour régler le volume d’enregistrement et
pour manipuler les volumétres.

Liste des pistes — affiche chaque enregistrement dans une liste en indiquant la taille
(mégaoctets) et la durée de chaque piste.

Pour démarrer I’enregistrement audio :

Il'y a cing étapes a suivre pour éditer en mode d’Enregistrement audio :

Etape 1 — Effectuer les branchements
Etape 2 - Faire les réglages

Etape 3 — Enregistrer

Etape 4 — Préécouter

Etape 5 — Graver

Ces étapes sont décrites plus en détail ci-dessous.

8.1. Etape Un — Effectuer les branchements

Vous devez d’abord brancher votre lecteur audio a votre périphérique ou votre carte audio.
Les branchements avec le périphérique de saisie « VIDBOX » Plus sont décrits ci-dessous.

Les branchements de votre lecteur audio peuvent étre effectués a I'aide de cables RCA
(Composite) ou a 'aide d’'un cable adaptateur de prise de casque d’écoute a RCA.

Astuce : Afin de vous assurer qu'il soit détecté correctement, il est important de
brancher le périphérique de saisie sur votre ordinateur avant d’ouvrir le programme
VHS to DVD".
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8.2. Etape Deux — Faire les réglages

Une fois vos branchements terminés :
e Ouvrez I'Enregistreur audio et vérifiez les réglages de votre périphérique.

Périphérique audio — ce champ doit correspondre au périphérique ou a la carte de saisie
qui est raccordé(e) entre votre lecteur audio et votre ordinateur.

* Certains périphériques/cartes de saisie peuvent automatiquement étre détectés par le
logiciel et affichés comme étant votre périphérique audio par défaut.

Si votre périphérique est réglé adéquatement :

e Appuyez sur le bouton de lecture de votre lecteur audio afin de vous assurer que vos
branchements et vos réglages concordent. Si vos réglages sont bons, vous devriez
entendre le signal de votre lecteur audio sur votre ordinateur et voir les Barres des
fréquences du signal bouger.

Barres de fréquences du Barres de fréquences du
signal (canal de gauche) signal (canal de droite)

I—I—II—I—I

Volume

__I I_“— AT = _i I__- €T d’enregistr
\=/ | [
f fe

Volumeétre (canal Volumeétre (canal
de gauche) de droite)

Au moment de préécouter votre signal audio :

o Utilisez la barre de réglage Volume d’enregistrement pour régler le volume
d’enregistrement qui apparait dans les Volumeétres gauche et droit. * Pour obtenir un
meilleur volume d’enregistrement, placez la barre de réglage du volume d’enregistrement de
fagon a ce que I'amplitude maximale du son dans les volumétres se situe dans la zone
jaune et non dans la zone rouge.

Astuce : Aumoment d’ajuster votre volume d’enregistrement, il est toujours judicieux de
préécouter les sections les plus bruyantes de votre source audio. Ceci vous aidera a éviter
qu’il y ait de la distorsion lorsque le signal atteint son maximum d’amplitude afin qu’il ne se
situe pas dans la zone rouge.
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8.3. Etape trois — Enregistrer

Avant de cliquer sur le bouton d’enregistrement, vous désirerez probablement vérifier les
réglages d’enregistrement qui sont énumérés ci-dessous et effectuer les modifications
nécessaires.

Durée d’enregistrement — Le réglage d’'une durée d’enregistrement permet a
I'Enregistreur audio d’arréter I'enregistrement une fois le temps entré écoulé. La minuterie
se mettra en fonction uniqguement lorsque le bouton Enregistrement sera utilisé. *Il s’agit
d’une option de réglage optionnelle qui n’est pas essentielle pour 'enregistrement.

. W W -
00 & 00 & 00 S

Dossier de sortie — il s’agit de 'emplacement sur le disque dur de I'ordinateur ou tous les
enregistrements audio seront enregistrés en permanence. Pour modifier 'emplacement du
dossier de sortie, cliquez sur I'icéne de droite qui représente un dossier. * La modification
du dossier de sortie par un autre dossier n’est pas recommandée a moins que l'espace
disque requis excede l'espace disque disponible.

Enregistrer — cliquez sur le bouton Enregistrement  (® lorsque vous étes prét a
enregistrer la vidéo. (Lorsque vous cliquez sur ce bouton, celui-ci se transforme en bouton
d’arrét.)

Arréter — lorsque vous étes prét a arréter ou a annuler la procédure d’enregistrement, cliquez
sur le bouton Arrét | . Tous les segments audio qui ont été enregistrés apparaitront
dans la Liste des pistes, qui se trouvent au bas de I'écran.

8.4. Etape Quatre — Préécouter

Lire — cliquez sur le bouton Lecture [E pour écouter un des fichiers audio qui se trouvent
dans la Liste de pistes.

* Pour écouter une piste en particulier, cliquez sur cette derniére afin de la mettre en
surbrillance.

Supprimer — utilisez le bouton Supprimer qui se trouve a la droite du bouton
Enregistrer pour supprimer un des fichiers audio qui se trouvent dans la Liste de pistes.

* Pour supprimer une piste en particulier de la liste de pistes, cliquez sur cette derniere afin de
la mettre en surbrillance.



68. honestech

8.5. Etape Cing — Graver

Graver — lorsque vous étre prét a graver les pistes sur le disque, cliquez sur le bouton de
gravure Ig‘ Le bouton de gravure vous offre trois options de gravure :  ———

e CD audio — permet de créer un CD audio traditionnel qui pourra étre lu @
par la majorité des lecteurs CD standard. Cette option convertit les D audio
fichiers audionumériques WMA en format CD audio. CD WA

[0 Witd A

e CD WMA — permet de créer un CD de données avec vos fichiers audio WMA. Cette option
vous offre la flexibilité de transporter vos fichiers audio ainsi que de faire des copies de
sauvegarde de vos fichiers. * Avec cette option, les fichiers ne sont pas convertis dans le
format CD et ne pourront pas par conséquent étre lus sur les lecteurs de CD.

e DVD WMA — permet de créer un DVD avec vos fichiers audio WMA. Cette option vous offre
la flexibilité de transporter vos fichiers audio ainsi que de faire des copies de sauvegarde de
vos fichiers. * Avec cette option, les fichiers ne sont pas convertis dans le format DVD et ne
pourront pas par conséquent étre lus sur les lecteurs de DVD.

Apres avoir sélectionné I'option de gravure désirée, la fenétre de gravure correspondant a
cette option apparaitra afin de vous permettre de choisir des options de gravure additionnelles
avant de procéder a la gravure.

AE\ Graver - CD Audio Sélection de graveur X

i = * [2]—Eijecter

M Finaliser le disque (Fermer la session)

Ajouter
des

fichiers, | Fichier Taille Durée de lecture
L& ][ T[44.Tk_Tbhit_Mono_gbdsecwan 45 25 B o ug 2y
@[D]SZKJBbit_MDnojﬁsec.wav 269 kB 000016

Liste de gravure

|
Etat de la gravure & &S *f

| | |
Graver Effacement Quitter
de disque
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Voir la page suivante pour une description des options de gravure.

Options de gravure :

Lecteur — utilisez cette option pour sélectionner le lecteur de disque qui sera utilisé pour
graver votre disque.

Ajouter/Supprimer des fichiers — utilisez cette option pour ajouter ou supprimer des fichiers
audionumériques de la liste de pistes a graver.

Liste de gravure — affiche chaque fichier audio qui doit étre gravé dans une liste en indiquant
la taille (mégaoctets) et la durée de chague piste. * Reportez-vous a la taille totale indiquée
dans le bas de la Liste de gravures afin d’éviter d’ajouter plus de fichiers que ce que votre
disque est en mesure de contenir.

Astuce : La fenétre de gravure CD audio convertira automatiqguement la taille de vos fichiers
audionumériques et affichera ces derniers dans le format CD audio (approximativement 10 Mo
par minute).

Finaliser le disque (Fermer la session) — utilisez cette option pour finaliser ou fermer un
disque de données suite a la gravure. Ceci aura pour effet de prévenir I'écriture de nouveaux
fichiers sur le disque dans le cas ou de I'espace disque serait toujours disponible.

* Cette option est uniquement offerte pour les options CD WMA et DVD WMA.

Procédure de gravure :

Gravure — cliquez sur le bouton Gravure &) pour démarrer la procédure de
gravure. La barre d’état de la gravure affichera I'état d’'avancement de la gravure et un
message apparaitra une fois la gravure complétée.

* Avertissement : Le fait d’éjecter manuellement le disque avant que la gravure soit
terminée peut causer un mauvais fonctionnement du disque|



70. honestech

9. Désinstallation du logiciel VHS to DVD™ 7.0 Plus de
honestech™

1. Recherchez le groupe de programmes
Démarrer - Tous les programmes - honestech VHS to DVD 7.0 Plus

2. Sélectionnez Uninstall honestech VHS to DVD 7.0 Plus
Pour désinstaller, cliquez sur [Oui].

honestech ¥HS to DYD 7.0 Plus Setup

Do you want to cormpletely rernove the selected application and all of its featuras?

T R ET

4. Désinstallation terminée
Un écran indiquant que I'opération a réussi s’affichera.
Veuillez cliquer sur OK pour terminer le processus.

honestech YHS to DVD 7.0 Plus Setup

Urninstall Complete

InztallShigld Wizard has finizhed uninstalling honestech WHS ta
DD 7.0 Plus. To complete the uninstallation, you must restart
your cormputer.

(@ ¥z, | want ba restart my computer o

(Mo, | will restart my computer later.

Remove any digsks from their diives, and then click Finish to
complete zetup.

< Back Cancel
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10. Annexe (Mode Avanceé)

A propos des options Format vidéo/disque

Forrnat : [D\/D (Une couche) '] ’Réglage]

e CD-V (700MB)* — sélectionnez cette option si vous planifiez graver plus de 1 heure et 6
minutes de vidéo sur un CD vidéo. (La taille du CD doit étre d’'au moins 700 Mo).
Création d'un fichier MPEG-1.

e SCD-V (7T00MB)** — sélectionnez cette option si vous planifiez graver plus de 33
minutes de video sur un SCD vidéo. (La taille du CD doit étre d’au moins 700 Mo).
Création d’un fichier MPEG-1.

e DVD (une couche) — Sélectionnez cette option si vous planifiez graver votre
enregistrement sur un disque DVD a une seule couche (taille de 4,7 Go). Création d’'un
fichier MPEG-2.

e DVD (deux couches) — Sélectionnez cette option si vous planifiez graver votre
enregistrement sur un disque DVD a deux couches (taille de 8,5 Go). Création d’un
fichier MPEG-2.

e Long DVD (une couche)*** — sélectionnez cette option si vous planifiez graver plus de
2 heures et 13 minutes de vidéo sur un disque DVD a une couche de 4,7 Go. Création
d’un fichier MPEG-2.

e Long DVD (deux couches)*** — sélectionnez cette option si vous planifiez graver plus
de 4 heures et 1 minute de vidéo sur un disque DVD a deux couches de 8,5 Go.
Création d’'un fichier MPEG-2.

o WMV (700 Mo) — sélectionnez cette option si vous planifiez enregistrer votre vidéo
dans le format de fichier WMV (Windows Media Video) et graver le fichier de données
sur un CD. (La taille du CD doit étre d’au moins 700 Mo). Création d’un fichier WMF.

e WMV (4 Go) — sélectionnez cette option si vous planifiez enregistrer votre vidéo dans
le format de fichier WMV (Windows Media Video) et graver le fichier de données sur un
DVD. (La taille du DVD doit étre d’au moins 4,7 Go). Création d’un fichier WMF.

* La qualité d’'un CD-V (CD vidéo) est généralement comparable a celle d’'une bande VHS.
**| e format SCD-V (super CD vidéo) a la capacité de contenir environ 33 minutes de vidéo de

bonne qualité sur un CD de 700 Mo. La qualité est meilleure que sur un CD-V mais moindre
que sur un DVD.
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*** Le format Long DVD a la capacité d’enregistrer jusqu’a 6 heures et 51 minutes sur un DVD
de 4,7 Go a une couche et jusqu’a 12 heures et 21 minutes sur un DVD de 8,5 Go a deux
couches. Toutefois, cela donnera généralement en une qualité moindre que celle d’'un DVD
parce que la vidéo est plus compressée sur le disque que celle pour laquelle il a été concu.

A propos de la durée maximale d’enregistrement (DME)

La Durée maximale d’enregistrement (DME) indique le nombre d’heures d'enregistrement
disponibles sur le disque dur de I'ordinateur. Si I'espace libre dépasse cette valeur, la DME ne
changera pas a moins que I'espace libre tombe sous 23 heures 59 minutes 59 secondes. Si la
DME indique moins d’'une heure de temps d’enregistrement disponible, il est peut-étre temps
de sauvegarder ou de supprimer certains fichiers du disque dur.

Astuce : Puisque les fichiers vidéo peuvent consommer beaucoup d’espace
disque, nous vous recommandons de vérifier votre dossier d'enregistrement (voir
la page 32 — Réglages d’enregistrement) de temps a autre afin de voir s’il ne
contiendrait pas des enregistrements vidéo qui pourraient étre supprimés de fagon
permanente.
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A propos des fichiers de projet

Le programme VHS to DVD peut enregistrer la progression de votre travail dans un fichier de
projet. Ce fichier peut étre identifié par I'extension « .ilj » & la fin du nom du projet. Le fichier
de projet «.ilj » ne contient pas de vidéo, mais sert plutdt de fichier de référence pour le

programme VHS to DVD™. Lorsque ce fichier est ouvert, il indique au programme ou trouver
et télécharger tous les clips vidéo et les éditions nécessaires qui sont associés a votre projet.

Conversion PAL/NTSC (et autres normes vidéo)
Le logiciel VHS to DVD™ est en mesure d’enregistrer dans les systémes NTSC et PAL et
dans plusieurs autres normes vidéo utilisées a I'échelle mondiale. Il se peut toutefois que

votre ordinateur ne soit pas en mesure de reconnaitre correctement le signal vidéo produit
dans un pays étranger. Dans ce cas, vous obtiendrez généralement une vidéo en noir et blanc.
Deux réglages de norme vidéo peuvent étre nécessaires afin de permettre a votre ordinateur
et au logiciel de reconnaitre une bande vidéo couleur produite dans un pays étranger.

Premier réglage :
Modifier la norme vidéo (VHS to DVD) — sélectionnez le bouton du panneau de
configuration Options qui se trouve dans I'écran de saisie et cliquez sur le bouton

« Réglages » qui se trouve a cété de la liste des périphériques vidéo.
Sélectionnez le bouton « Contrdle » qui se trouve dans la fenétre « Réglage vidéo ».

Réglage vidéo

Source d'entrée

O S-vidéo

Contréle
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La fenétre Propriétés vidéo devrait apparaitre (voir ci-dessous).

Properties Lﬁ

Video Decoder | Video Proc Amp ‘

:Video Standard jirsc_m] -

Signal Detected: 1

Lines detected: 525

VCR Tnput

Dans l'onglet Décodeur vidéo, vous trouverez une option pour la norme vidéo. Utilisez le
menu déroulant pour sélectionner la norme vidéo de la bande que vous tentez d’enregistrer.
Une fois terming, cliquez sur OK et fermez toutes les fenétres optionnelles. A I'aide de la
sous-fenétre de Prévisualisation, prévisualisez votre bande vidéo. Si la vidéo n’apparait
toujours pas en couleur ou passe au mode noir et blanc aprés que vous ayez cliqué sur
Enregistrer, effectuez le réglage suivant.

Second réglage :

Modifier la norme vidéo (autonome) — Il se peut ou pas que vous ayez déja remarqué que
le logiciel VHS to DVD comprend un programme utilitaire additionnel nommé Change Video
Standard. Avant d’accéder a cet utilitaire, veuillez d’abord vous assurer de fermer le
programme VHS to DVD.
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Pour accéder a I'utilitaire Change Video Standard, cliquez sur I'icone Démarrer qui se trouve
dans le coin gauche de votre écran et sélectionnez « Tous les programmes ».

Dans la liste, localisez et surlignez honestech VHS to DVD 7.0 Plus; parmi les quatre articles
qui apparaitront, vous devriez voir Change Video Standard. Si le programme VHS to DVD est
fermé, sélectionnez I'utilitaire Change Video Standard afin de I'ouvrir

E Change Input Video Standard =4

Product Name @ honestech YHS to DVD 5.0 Deluxe
Wersion 5015
Current Video Standard :  LOCAL

Wideo Standard

[fTaE (TsC) -] Change

V| Check for video signal

A partir du menu déroulant Norme vidéo, sélectionnez la Norme vidéo de la bande que vous
tentez d’enregistrer. Une fois fait, cliquez sur OK pour quitter et redémarrez le logiciel VHS to
DVD 7.0 Plus. A l'aide de la sous-fenétre de Prévisualisation de la fenétre de saisie,
prévisualisez votre bande vidéo.
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11. Dépannage

Cette information est fournie pour vous aider a résoudre des problemes vidéo ou audio que
vous pourriez avoir lors de I'utilisation du programme VHD to DVD. Les solutions données
sont des réponses communes aux problemes énumérés et ne sont par conséquent pas
approfondies. Certains problémes peuvent nécessiter un dépannage technique plus poussé
afin d’étre résolus.

Problémes d’installation

Il est recommandé de désactiver tout logiciel antivirus et autre logiciel espion qui pourrait
fonctionner durant l'installation du logiciel. Le fait de ne pas se conformer a cette
recommandation pourrait faire en sorte que le logiciel adopte un comportement inattendu et
imprévisible.

Erreur Acces refusé :
e Assurez-vous que vous avez ouvert votre session en tant qu’Administrateur du systéme.

Code de produit :
o Veérifiez le code qui apparait a I'arriére de I'enveloppe ou du boitier dans lequel le CD
d’installation a été emballé.

Erreur Code de produit non valide :
o Entrez le code manuellement, 5 caractéres par boite (évitez d’utiliser les commandes

copier et coller).

Problemes de disque

Erreur Média non applicable :
e Pour le Mode Assistant (Mode facile) : Assurez-vous que vous avez inséré un disque
DVD vierge. Le mode Facile n’accepte pas de disques CD vierges.
e Pour le Mode Avancé : Assurez-vous que vous avez inséré le type adéquat de disque
vierge qui correspond au format de vos clips vidéo (Voir la section de I'’Annexe intitulée
« A propos des options Format vidéo/disque ».

Erreur Aucun graveur de DVD détecté :
e Assurez-vous que votre lecteur de disque optique est en mesure de graver des disques
DVD-/+R. Plusieurs lecteurs étiquetés DVD-ROM peuvent uniqguement lire des disques
DVD, mais ne peuvent pas les graver.
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Problémes vidéo

Pas de vidéo :

Vérifiez le branchement de vos cables afin de vous assurer qu'ils ne sont pas laches.
Assurez-vous d’avoir branché vos cébles sur les ports identifiés « Output/Sortie » sur
votre périphérique de lecture vidéo.

Assurez-vous que vous avez branché qu’un seul type de cable vidéo RCA (jaune) ou S-
Vidéo.

Vérifiez les ports de sortie de votre périphérique de lecture vidéo en les testant a I'aide
de votre téléviseur.

Assurez-vous que le dispositif de saisie VIDBOX USB 2.0 est branché directement a
votre ordinateur et non sur un concentrateur USB.

Vérifiez les réglages de vos périphériques vidéo et audio dans le panneau de
configuration Réglages d’enregistrement (voir I'étape deux du mode Avancé dans la
section Saisir).

Vérifiez le réglage des branchements de vos céables vidéo en cliquant sur le bouton

« Réglages » qui se trouve a coté de la liste de périphérique vidéo (voir I'étape deux du
mode Avancé dans la section Saisir).

Débranchez les moniteurs additionnels

Vidéo instable :

Assurez-vous que votre ordinateur répond aux exigences minimales du programme.

Lors de I'enregistrement et de la gravure, évitez les actions suivantes :

- Verrouiller le poste de travail.

- Exécuter d’autres applications en mode plein écran.

- Exécuter des programmes requérant une intervention intensive de l'unité centrale
(CPU).

Mode Assistant : vérifiez si I'option de résolution plus basse est sélectionneée au bas

de 'étape 4

Mode Avancé : cliquez sur les Parameétres d’enregistrement au bas de I'écran de

Gravure et sélectionnez le bouton de réglage du format.

DVD Settings [t

DVD Resolution

720480

CPU Power. Intel P-IV 2.5GHz equivalent or
higher

352* 480

©

CPU Power: Intel P-IV 1.5GHz ~ 2.5GHz

352*240

CPU Power. Up to Intel P-IV 1.5GHz
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Sélectionnez une option de résolution qui est inférieure a celle actuellement définie pour votre
systeme.

Vidéo en noir et blanc :
e Assurez-vous que la bande vidéo a été enregistrée dans la méme norme vidéo que la
norme de votre région géographique. Si tel n’est pas le cas, veuillez vous reporter a la
section de I'annexe intitulée Conversion PAL/NTSC (et autres normes vidéo).

Vidéo en rose et vert :
e Assurez-vous que vous avez branché votre dispositif de saisie dans le port USB 2.0 de
votre ordinateur (évitez d'utiliser un concentrateur USB externe).

Lignes déformées dans le haut et le bas de I'écran :

Une distorsion ou des lignes en bas de votre vidéo sont en fait plusieurs lignes d'information
d'image qui ont été corrompues par le systéme VHS. Ceci est tout a fait normal. Ces lignes ne
sont habituellement pas visibles sur un téléviseur régulier puisqu'un téléviseur présente la
vidéo en mode surbalayage entrainant par le fait méme les contours de la vidéo a étre hors du
champ de vision. Cela n'a rien a voir avec I'équipement de capture ou votre ordinateur; il s’agit
malheureusement de I'un des nombreux compromis effectués par le systeme VHS.

o Nettoyez les tétes de votre magnétoscope/caméscope ou réglez le centrage de piste de
votre magnétoscope/caméscope.

Problemes audio

Pas d’Audio :

o Veérifiez le branchement de vos cables afin de vous assurer qu’ils ne sont pas laches.

e Assurez-vous d’avoir branché vos céables sur les ports identifiés « Output/Sortie » sur
votre périphérique de lecture vidéo/audio. *S’il n’y a aucun port de sortie disponible,
essayez d'utiliser une sortie de casque d’écoute avec un cable adaptateur casque
d’écoute a RCA (Composite).

e Sivous utilisez une sortie de casque d’écoute, réglez le volume de votre lecteur audio.

o Vérifiez les ports de sortie audio de votre périphérique de lecture vidéo en les testant a
I'aide de votre téléviseur.

e Assurez-vous que le dispositif de saisie VIDBOX USB 2.0 est branché directement sur
votre ordinateur et non sur un concentrateur USB.

o Vérifiez les réglages de vos périphériques vidéo et audio dans le panneau de
configuration Réglages d’enregistrement (voir I'étape deux du mode Avancé dans la
section Saisir).

Signal audio instable :
e Assurez-vous que votre ordinateur répond aux exigences minimales du programme.
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o Lors de I'enregistrement et de la gravure, évitez les actions suivantes :
- Verrouiller le poste de travail.
- Exécuter d’autres applications en mode plein écran.
- Exécuter des programmes qui requierent une intervention intensive de I'unité centrale
(CPU).

Périphérique audio (spécifique)

Distortion de I'audio :
e Reéduisez le volume de l'ordinateur a I'aide des touches du clavier ou du réglage de la
zone de notification (cela ne modifiera pas le volume de I'enregistrement).
e Réduisez le volume du lecteur audio pour éviter de surcharger la carte audio de
I'ordinateur.
e Reéduisez le volume de I'enregistrement a l'aide de la barre de réglage du volume.

Audio faible
o Sivous enregistrez a partir d’'une platine, branchez-la d’abord a un amplificateur ou a un
récepteur; branchez ensuite I'amplificateur ou le récepteur au périphérique
d’enregistrement.
e Réglez le volume a I'aide de la barre de réglage du volume
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